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Original vejledning 

Tak, fordi du valgte at bruge denne mobile arbejdsplatform fra LGMG. Alle modeller er 

designet og fremstillet i henhold til EN 280-1:2022, Alle forhandlere, ejere, brugere, operatßrer, 

udlejere, lejere og mÞglere overholder de relevante afsnit i de gÞldende EN 

280-1:2022-standarder. 

Denne vejledning er en guide til sikker og korrekt drift og vedligeholdelse af maskinen, som 

introducerer tekniske parametre og mekanisme og drift heri. 

Vi h¬ber inderligt, at du vil lÞse denne manual igennem, fßr du forsßger at betjene maskinen 

for fßrste gang, og fßr du reparerer og vedligeholder maskinen, og at du vil blive fortrolig med den 

betjening og vedligeholdelse, der er beskrevet heri. 

Oplysningerne i denne vejledning er korrekte p¬ udgivelsestidspunktet. LGMG har dog 

bestrÞbt sig p¬ at levere den hßjest mulige grad af nßjagtighed. Og kontinuerlig forbedring af 

vores produkter er en LGMG-politik. Derfor kan produktspecifikationer Þndres uden varsel. 

Da det er umuligt at forudse alle mulige farer, er det ikke muligt at inkludere alle 

sikkerhedsforanstaltninger og maskinens sikkerhedsforanstaltninger i denne vejledning og 

maskinens sikkerhedsanvisninger. Hvis der udfßres handlinger, som ikke anbefales i denne 

vejledning, skal du sßrge for, at du og andre er sikre og ikke beskadiger maskinen. Hvis 

sikkerheden ved visse betjeninger ikke kan fastsl¬s, bedes du ringe til LGMG Industries eller 

forhandlerens servicecenter. 

Forholdsreglerne for betjening og vedligeholdelse i denne vejledning gÞlder kun, n¬r 

maskinen bruges til det angivne form¬l. Hvis maskinen anvendes i et omfang, der ikke er anfßrt i 

denne vejledning, p¬tager vores virksomhed sig ikke noget sikkerhedsansvar, hvilket bÞres af 

brugeren og operatßren i s¬danne betjeninger. 

Enhver forbudt betjening i denne manual m¬ ikke udfßres. 

Denne manual skal altid placeres p¬ et bestemt sted, hvor den kan lÞses. Denne vejledning 

er en del af maskinen, og n¬r ejerskabet eller brugsretten til maskinen overdrages, skal denne 

vejledning overdrages sammen med maskinen. Hvis vejledningen er blevet vÞk, beskadiget eller 

er ulÞselig, skal den omg¬ende erstattes. 

Ophavsretten til denne vejledning er autoriseret til LGMG, og den m¬ ikke kopieres eller 

genoptrykkes uden LGMG's skriftlige tilladelse. 
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Forord 
Tak, fordi du valgte at bruge denne mobile arbejdsplatform fra LGMG. Denne maskine er designet i henhold til BS 
EN280-1:2022. De oplysninger, der er angivet i denne vejledning, er beregnet til sikker og korrekt drift af denne 
maskine til det tilsigtede formål.  

For at få maksimal ydeevne og udnyttelse af denne maskine, skal du læ se og forstå alle oplysningerne i denne 
vejledning, før du starter, betjener eller udfører vedligeholdelse på denne maskine.  

På grund af løbende produktforbedringer forbeholder LGMG sig retten til at foreta ge specifikationsæ ndringer 
uden forudgående meddelelser. For enhver opdateret information, kontakt LGMG.  

Sørg for, at al forebyggende vedligeholdelse af liften udføres i overensstemmelse med det interval, der er angivet 
i vedligeholdelsesplanen. 

Opbevar altid denne vejledning sammen med liften til reference. Når ejerskabet af denne maskine er overdraget, 
skal denne vejledning overføres med liften. Denne manual skal omgående udskiftes, hvis den går tabt, 
beskadiges eller bliver ulæ selig. 

Denne manual er ophavsretligt beskyttet materiale. Gengivelse eller kopi af denne manual er ikke tilladt uden 
skriftlig tilladelse fra LGMG. 

Oplysningerne, tekniske specifikationer og tegninger i denne manual er de seneste tilgængelige, på manualens 
udgivelsestidspunkt. På gr und af løbende forbedringer forbeholder LGMG sig retten til at æ ndre de tekniske 
specifikationer og maskindesign uden varsel. Hvis nogen specifikationer og informationer i manualen ikke 
stemmer overens med din maskine, bedes du kontakte LGMG's serviceafdeling. 

Ƕ! ADVARSEL 

Kun personale, der er blevet korrekt uddannet og kvalificeret til at betjene eller vedligeholde 

denne maskine, kan betjene, reparere og vedligeholde den. 

Forkert betjening, vedligeholdelse og reparation er farlige og kan for¬rsage personskade og 

dßdsfald. 

Fßr enhver betjening eller vedligeholdelse skal operatßren lÞse denne manual grundigt. Betjen 

ikke liften, udfßr vedligeholdelse eller reparer den, fßr du lÞser og forst¬r denne manual. 

Brugeren m¬ absolut kun belaste platformen i henhold til platformens belastningsvÞrdier. 

Overbelast ikke platformen eller foretage Þndringer p¬ den uden tilladelse fra LGMG. 

Betjeningsbestemmelserne og forebyggelserne i denne vejledning gÞlder kun for den 

specificerede brug af denne maskine.  
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Sikkerhedsforholdsregler 
Operatßren af denne maskine skal forst¬ og fßlge de eksisterende sikkerhedsbestemmelser fra statslige og 

lokale myndigheder. Hvis disse ikke er tilgÞngelige, skal sikkerhedsinstruktionerne i denne manual fßlges. 

For at hjÞlpe med at forhindre ulykker, skal du lÞse og forst¬ alle advarsler og forholdsregler i denne 

vejledning, fßr du betjener eller udfßrer vedligeholdelse. 

Sikkerhedsforanstaltningerne er specificeret i kapitel 1 Sikkerhed. 

Det er umuligt at forudse enhver mulig fare, og sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning dÞkker 

muligvis ikke alle sikkerhedsforhold. Sßrg altid for alt personales sikkerhed og beskyt liften mod enhver 

skade. Kontakt LGMG, hvis du ikke kan garantere sikkerheden ved specifikke operationer. 

De betjenings- og vedligeholdelsesforebyggende foranstaltninger, der er angivet i denne vejledning, gÞlder 

kun for den specificerede anvendelse af denne maskine. LGMG p¬tager sig intet ansvar, hvis liften bruges 

uden for hvad denne vejledning dÞkker. Brugeren og operatßren er ansvarlige for sikkerheden ved den type 

af operationer. 

Udfßr ikke i nogen situationer handlinger, der er forbudt i henhold til denne vejledning. 

Fßlgende signalord er anvendelige til at identificere niveauet af sikkerhedsinformationer i denne manual. 

Ƕ!  FARE: 

En overhÞngende situation, der, hvis den ikke undg¬s, kan resultere i alvorlige kvÞstelser eller dßd. 
Dette gÞlder ogs¬ for situationer, der kan for¬rsage alvorlig maskinskade, hvis den ikke undg¬s. 

Ƕ!  ADVARSEL: 

En potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undg¬s, kan resultere i alvorlige kvÞstelser eller dßd. 

Dette gÞlder ogs¬ for situationer, der kan for¬rsage alvorlig maskinskade, hvis de ikke undg¬s. 

Ƕ!  BEMÎRKNING: 

En situation, der, hvis den ikke undg¬s, kan resultere i lettere eller mindre omfattende skade. Dette 
gÞlder ogs¬ i situationer, der kan for¬rsage maskinskade eller forkorte maskinens levetid. 
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Kapitel 1 Sikkerhed 

Ƕ!  FARE 

Dßdsfald eller alvorlige kvÞstelser kan ske, 

hvis instruktionerne og 

sikkerhedsforskrifterne i denne manual ikke 

fßlges. 

Ƕ!  

Betjening af liften er forbudt, medmindre: 
 
Maskinens regler for sikker drift er forst¬et og 

praktiseret. 

 
Farlige forhold undg¬s. Alle 

sikkerhedsforskrifter skal erkendes og forst¬s 

inden nÞste trin. 

 

Inspektion fßr ibrugtagning skal altid afsluttes 

fßr betjening af liften. 

 

Funktionstesten udfßres altid fßr betjening af 

liften. 

 

Arbejdsstationen inspiceres og testes. 

 

Maskinen bruges til dens designform¬l 

Producentens instruktioner og 

sikkerhedsforskrifter ï sikre 

betjeningsvejledninger vedr. sikker drift og 

maskinetiketter, skal lÞses, forst¬s og fßlges. 

 

Sikkerhedsreglerne for bruger og stedets 

regler skal lÞses, forst¬s og fßlges. 

 

Alle gÞldende love og bestemmelser skal 

lÞses, forst¬s og fßlges.  

 

Den relevante trÞning i sikker betjening af 

liften er gennemfßrt. 

Ƕ! BEMÎRKNING 

Fareklassifikation 

Betydningen af symboler, farvekoder og tegn 

p¬ LGMGs produkter er som fßlger: 

Advarselssymbol for sikkerhed: Bruges til at 

advare om potentielle personskader. Overhold 

alle sikkerhedsinstruktioner under disse 

mÞrkater for at undg¬ situationer, der 

for¬rsager potentiel personskade og dßd. 

 

 
Rßd: Angiver farlige situationer. Hvis de ikke 

undg¬s, er der stor risiko for dßdsfald eller 

alvorlig skade. 

 

 

Orange: Angiver farlige situationer. Hvis de 

ikke undg¬s, kan det resultere i dßdsfald eller 

alvorlig skade. 
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Gul: Angiver farlige situationer. Hvis de ikke 

undg¬s, kan det medfßre mindre eller lettere 

personskader. 

 

Bl¬: Angiver farlige situationer. Hvis de ikke 

undg¬s kan der ske ting- eller personskade. 

1.1 Beskrivelse 

Denne maskine er en mobil arbejdsplatform, der 

hÞves ved hjÞlp af en saksemekanisme. Den er 

elektrisk drevet, og drivkraften leveres af 

elektriske motorer eller hydrauliske motorer. 

1.2Vedligeholdelse af 
sikkerhedsskilte og mÞrkater 

Udskift mistede eller beskadigede sikkerhedskilte 

eller -mÞrkater. Brug om nßdvendigt mild sÞbe 

og vand til at rense sikkerhedsskiltene. Brug ikke 

oplßsningsmiddelbaserede rengßringsmidler, da 

de kan beskadige skiltematerialet. 

 

1.3 Arbejdspladssikkerhed 

Ƕ! Fare for elektrisk stßd 

Maskinen er ikke elektrisk isoleret og yder ikke 

beskyttelse ved berßring af eller tÞt kontakt til 

el-ledninger. Hold sikker afstand fra el-ledninger 

og el-udstyr i henhold til gÞldende love og regler. 

Se nedenst¬ende tabel for sikker 

sikkerhedsafstande for el-ledninger. 

 

Tabel 1 Minimumssikkerhedsafstande 

Spænding 

Nødvendig 

frigang 

0 til 50KV 3,05m 

50KV til 200KV 4,6m 

200KV til 350KV 6,10m 

350KV til 500KV 7,62m 

500KV til 750KV 10,67m 

750KV til 1000KV 13,72m 

 ̧ Tag altid hßjde for p¬virkning fra stÞrk vind 

og vindstßd p¬ platformen og ogs¬ for 

svingninger i el-ledninger. 
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 ̧ Hold dig vÞk fra liften, hvis den kommer i 

kontakt med en strßmfßrende el-ledning. 

Undlad at rßre ved eller betjene maskinen fra 

jorden eller platformen, fßr strßmforsyningen 

er afbrudt. 

 ̧ Betjen ikke maskinen i d¬rligt vejr. 

 ̧ Brug ikke liften til jordforbindelse i forbindelse 

med svejsning. Dette kan beskadige 

maskinens elektriske komponenter. 

 ̧ Rßr ikke ved batteriopladeren under 

opladning af batterierne. 

Ƕ! BÞltefare 

Personale, udstyr og materiel p¬ 

platformen m¬ ikke overstige 

platformens maksimale bÞreevne. Se 

kapitel 10 ï Specifikationer for 

modelkapaciteter. 

1) Platformen kan kun hÞves p¬ fladt, fast 

underlag. 

 

2) Den maksimale forhßjede kßrehastighed for 

modellerne AS0607E/AS0607WE/AS0608E/ 

AS0808E/AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1

212E/AS1413E/AS0607/AS0607W/AS0608/ 

AS0808/AS0612/AS0812/AS1012/AS1212/A

S1413 er 0,8 km/t. Den maksimale forhßjede 

kßrehastighed for modellerne 

SS0407E/SS0507E/SS0607E/SS0407ER/S

S0507ER er 0,5 km/t. 

3) Brug ikke hÞldningsalarmen som 

niveauindikator. HÞldningsalarmen lyder kun, 

n¬r maskinen er kraftigt tiltet. 

4) Hvis alarmen for hÞldning lyder: SÞnk 

platformen, og flyt platformen til et fladt, fast 

underlag. Hvis hÞldningsalarmen lyder, n¬r 

platformen hÞves, skal platformen straks 

sÞnkes. 

5) Hvis maskinen bruges udendßrs, m¬ 

platformen ikke hÞves, n¬r vindhastigheden 

er over 12,5 m/s. Hvis vindhastigheden 

overstiger grÞnsen efter hÞvning af 

platformen, sÞnk straks platformen og 

stands al maskindrift. 

6) Omgivelsestemperaturer for brug af denne 

maskine er (-20  til 40 ). 

7) Den relative luftfugtighed ved brug af denne 

maskine m¬ ikke vÞre stßrre end 90 % 

(20 ).  

8) Det maksimalt tilladte spÞndingsudsving for 

maskinen er Ñ10 %. 

9) Forßg ikke platformens eller lastens 

overflade. Forßgelse af de flader vinden kan 

gribe fat i vil reducere maskinens stabilitet. 
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10) N¬r platformen er fanget i, sidder fast eller er 

blokeret af en genstand i nÞrheden og ikke 

er i stand til normalt at bevÞge sig, skal du 

ikke forsßge at frigßre platformen ved hjÞlp 

af platformskontrolboksen. Alt personale skal 

fjernes fra platformen, fßr platformen frigives 

ved hjÞlp af jordkontrolboksen. 

11) VÞr forsigtig og sÞnk kßrehastigheden, n¬r 

maskinen er helt sÞnket og kßrer p¬ en 

ujÞvn vej, grusveje, ustabile eller glatte 

overflader, nÞr huller eller p¬ en skr¬ning. 

12) Kßr ikke i hßj hastighed ned ad nogen 

skr¬ninger. 

Ƕ! FORSIGTIG 

Sßrg for, at langsom hastighed 

(skildpadde-ikon) er valgt, fßr du 

kßrer ned ad en skr¬ning. 

13) Kßr ikke maskinen p¬ ujÞvne eller ustabile 

veje eller under andre farlige forhold, n¬r 

platformen er hÞvet.  

14) SÞt ikke af fra eller trÞk mod nogen 

genstand uden for platformen. 

Maksimal tilladt manuel kraft 

Model Manuel kraft 

SS0407E Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

SS0507E Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

SS0607E Kun indendßrs brug: 400N 

AS0607 Kun indendßrs brug: 400N 

AS0607W Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS0607E Kun indendßrs brug: 400N 

AS0607WE Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS0608 Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS0608E Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS0808 Kun indendßrs brug: 400N 

AS0808E Kun indendßrs brug: 400N 

AS0612 Indendßrs: 400N  Udendßrs: 400N 

AS0812 Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS1012 Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS1212 Kun indendßrs brug: 400N 

AS0612E Indendßrs: 400N  Udendßrs: 400N 

AS0812E Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS1012E Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS1212E Kun indendßrs brug: 400N 

AS1413 Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

AS1413E Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

SS0407ER Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

SS0507ER Indendßrs: 400N  Udendßrs: 200N 

15) Brug ikke liften som kran. 

16) Undlad at placere, forankre eller ophænge 

nogen last fra nogen del af maskinen. 

17) Skub ikke maskinen eller andre genstande 

ved brug af platformen. 

18) Betjen ikke maskinen, når chassisbakken er 

trukket ud. 

19) Du m¬ ikke stßtte platformen af mod en 

struktur eller vÞg i nÞrheden. 

20) Du m¬ ikke Þndre eller begrÞnse brugen af 

begrÞnserkontakten. 

21) Bind ikke platformen fast til en nÞrliggende 

struktur eller vÞg. 

22) Anbring ikke lasten uden for platformens 

gelÞnder. 

23) Du m¬ ikke modificere eller Þndre den 

lßftende arbejdsplatform uden skriftligt 
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samtykke fra producenten. Montering af 

ekstraudstyr, der bruges til at bÞre vÞrktßj 

eller andre materialer p¬ platformen, pedalen 

eller afskÞrmningsskinnen, vil ßge 

platformens vÞgt, dens overfladeareal og 

belastning. 

24) Undlad at Þndre eller beskadige nogen 

sikkerheds- eller stabilitetsrelaterede dele af 

maskinen.  

25) Udskift ikke nogen vigtige 

stabilitetsrelaterede dele med nogen med 

anderledes vÞgt eller specifikationer. 

26) Det er forbudt at bruge et batteri, der vejer 

mindre end det originale batteri. Batteriet er 

installeret p¬ chassiset bruges som modvÞgt 

og er afgßrende for liftens stabilitet. Hvert 

batteri har en forskellig vÞgt (som beskrevet 

i fßlgende tabel). 

Tabel 2 VÞgt af batterier 

Model BatterivÞgt (Kg) 

SS0407E 

28 

AS0607 

AS0607E 

AS0607W 

AS0607WE 

AS0608 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS0612 

30 AS0612E 

AS0812 

AS0812E 

AS1012 

AS1012E 

SS0507E 

39 

SS0607E 

AS1212 

AS1212E 

AS1413 

AS1413E 

SS0407ER 38 

SS0507ER 45 

MinimumsvÞgten af batteribakken (inklusive 

batteriet) p¬ chassiset varierer med modeltypen 

som beskrevet i fßlgende tabel. 

Tabel 3 VÞgt af batteribakke 

Model 

VÞgt af batteribakke 

(inklusive batteriet) 

p¬ chassiset (kg) 

SS0407E 86 

SS0507E 
106 

SS0607E 

AS0607 

146 
AS0607E 

AS0607W 

AS0607WE 

AS0608 

150 
AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS0612 

157 

AS0612E 

AS0812 

AS0812E 

AS1012 

AS1012E 



             Betjeningsvejledning til mobil sakselßfter med arbejdsplatform 

6 

AS1212 
193 

AS1212E 

AS1413 
225,4 

AS1413E 

SS0407ER 101,5 

SS0507ER 115,5 

28) Du m¬ ikke placere trin, stiger eller stilladser 

p¬ platformen eller lÞne dem op ad nogen del af 

maskinen. 

29) VÞrktßj og materialer, der er jÞvnt fordelt og 

kan flyttes sikkert af fßreren p¬ platformen, m¬ 

kun transporteres p¬ platformen. 

30) Brug ikke maskinen p¬ en bevÞgelig 

overflade eller p¬ et kßretßj.  

31) Hold alle dÞk i god stand, og spÞnd 

hjulmßtrikkerne korrekt. 

Ƕ! Knusningsfare 

 ̧ Placer ikke arme, hÞnder eller fingre 

i nogen positioner, hvor der er risiko 

for potentiel klemning af maskinens 

sakse. 

 ̧ N¬r maskinen kßres fra jorden ved 

hjÞlp af controlleren, skal du bruge 

god dßmmekraft og omhyggeligt 

planlÞgge kßrebanen. Hold sikker 

afstand mellem operatßren, 

maskinen og faste genstande, 

vÞgge eller bygninger.  

Ƕ! Farer ved brug p¬ en skr¬ning 

 ̧ Kßr ikke maskinen p¬ en skr¬ning, 

der overstiger maskinens 

hÞldninger og sidehÞldninger. 

HÞldningens nominelle vÞrdi 

gÞlder for en opbevaret maskine.  

 

Maksimal hÞldningsvÞrdi, 

opbevaret position: 

 

25%(14Á) 

Maksimal 

sidehÞldningsvÞrdi, 

opbevaret position: 

 

25%(14Á) 

Bemæ rk: Hældningsgrad afhænger af 

jordbundsforholdene og tilstrækkelig 

trækkraft. 

Ƕ! Faldfarer 

 ̧ Alle arbejdere i platformen skal 

bruge godkendte sikkerhedsseler og 

fastgßre snoren til de medfßlgende 

forankringspunkter i platformen. 

Hvert ankerpunkt er begrÞnset til ®n 

sikkerhedsline. 
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 ̧ Du m¬ ikke klatre p¬ eller sidde p¬ 

platformens gelÞnder. St¬ hele tiden 

sikkert p¬ platformens gulv. 

 
 ̧ Kravl ikke ned ad platformsaksen, 

n¬r maskinen er hÞvet. 

 ̧ Hold platformsgulvet fri for snavs. 

 ̧ Luk platformsdßren fßr brug. 

 ̧ Betjen ikke maskinen, hvis 

gelÞnderet ikke er korrekt 

installeret. 

 ̧ G¬ ikke ind eller ud af platformen, 

medmindre sakselßftet er i nederste 

position. 

Ƕ! Kollisionsrisici 

 ̧ VÞr opmÞrksom p¬ genstande eller 

forhindringer inden for maskinens 

arbejdsomr¬de og i eventuelle blinde 

vinkler, n¬r du starter eller kßrer 

maskinen. 

 ̧ VÞr opmÞrksom p¬ 

udlÞgningplatformens position, n¬r 

maskinen flyttes. 

 ̧ Tjek arbejdsstationen for at undg¬ 

overliggende forhindringer eller 

andre mulige farer p¬ 

arbejdspladsen. 

 

 ̧ VÞr opmÞrksom p¬ eventuelle 

knusningsfarer, n¬r du holder i 

gelÞnderet p¬ platformen. 

 ̧ Operatßren skal fßlge producentens 

serviceregler for personligt 

beskyttelsesudstyr, servicereglerne 

for arbejdsstationen og alle 

gÞldende love og bestemmelser.  

 ̧ Observ®r og fßlg kßrepilen og 

drejningsretningspilene p¬ 

platformskontrolboksen og 

platformens mÞrkat og navneskilt. 

 ̧ Betjen ikke maskinen indenfor 

kraners eller bevÞgelig 

overliggende lßfteanordningers 

arbejdsomr¬de, medmindre 

kranstyringen er l¬st og/eller 

potentielle foranstaltninger til 
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forhindring af kollision er truffet. 

 ̧ Farlig kßrsel eller skßdeslßs 

betjening under drift af maskinen er 

strengt forbudt. 

 ̧ Platformen kan kun sÞnkes, n¬r der 

ikke er personale eller forhindringer 

under platformen. 

 ̧ BegrÞns kßrehastigheden i henhold 

til jordforhold, trafik, vejkvalitet, 

personaleposition eller andre mulige 

kollisionsfaktorer. 

Ƕ! Risiko for beskadigelse af 
komponenter 

 ̧ Oplad ikke batterierne med andet 

end en 24V batterioplader. 

 ̧ Brug ikke liften til jordforbindelse i 

forbindelse med svejsning. Det kan 

beskadige de elektriske 

komponenter p¬ maskinen. 

Ƕ! Eksplosions- og brandfare 

 ̧ Betjen eller oplad ikke maskinen p¬ 

et sted med risiko for brandfare eller 

forekomst af eksplosive gas eller 

partikler. 

Ƕ! Farer for maskinskade 

 ̧ Brug ikke en beskadiget eller defekt 

lift. 

 ̧ Foretag et komplet drifts- og 

funktionstjek fßr hvert skift. SÞt 

straks et mÞrke p¬ en beskadiget 

eller defekt maskine, og stop al drift. 

 ̧ Sßrg for at udfßre al vedligeholdelse 

og drift i henhold til instruktionerne i 

denne manual. 

 ̧ Sßrg for at alle etiketter og mÞrkater 

er p¬ de relevante steder. Udskift alle, 

der ikke er lÞselige. 

 ̧ Sßrg for at denne vejledning 

opbevares i en kasse i platformen. 

Ƕ! Farer for personskade 

 ̧ Betjen ikke maskinen, hvis den 

lÞkker hydraulikolie. LÞkkende 

hydraulikolie under tryk kan trÞnge 

igennem eller brÞnde huden. 

 ̧ Der kan opst¬ alvorlig personskade, 

hvis en komponent under dÞkslet 

berßres ved en fejl. Kun uddannede 

teknikere m¬ udfßre vedligeholdelse 

af komponenterne under dÞkslet. 

Operatßren m¬ kun udfßre 

vedligeholdelse inden inspektion fßr 

drift udfßres. Sßrg for at holde alle 

rum lukket og l¬st under brug af 

maskinen. 
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1.4 Batterisikkerhed 

Ƕ! Forbrændingsfarer 

 ̧ Batteriet indeholder syre. BÞr 

beskyttelsestßj og sikkerhedsbriller, 

n¬r du udfßrer vedligeholdelse p¬ 

batteriet. 

 ̧ TrÞf foranstaltninger for at forhindre, 

at syre lßber ud af batteriet eller 

bliver berßrt. Neutraliser det 

overlßbne syremateriale fra batteriet 

med natron og vand. 

Ƕ! Eksplosionsfare 

 ̧ Hold batteriet vÞk fra gnister eller 

¬ben ild. Batteriet kan frigive en 

eksplosiv gas. 

 ̧ Rßr ikke ved batteriterminalen eller 

kablerne med noget vÞrktßj, der kan 

for¬rsage en gnist. 

 ̧ N¬r kßretßjet er standset i lÞngere 

tid, er det nßdvendigt at slukke for 

hovedafbryderen. 

Ƕ! Risiko for beskadigelse af 

komponenter 

Oplad ikke batteriet med mere end en 

24V batterioplader. 

Ƕ! Fare for elektrisk 

stød/forbræ ndinger 

 ̧ Batteriopladeren kan tilsluttes den 

jordede vekselstrßmsstikkontakt 

med tre ledere. 

 ̧ Kontroller dagligt, om ledningskabel, 

elkabler og ledninger er beskadiget. 

Udskift de beskadigede genstande 

fßr driften. 

 ̧ TrÞf foranstaltninger for at forhindre 

elektrisk stßd ved ikke at rßre 

batteripolerne. N¬r du arbejder p¬ de 

elektriske kredslßb, skal du fjerne 

alle smykker og metalgenstande. 

Batteriopladeren kan tilsluttes den 

jordede vekselstrßmsstikkontakt 

med tre ledere. 

1.5 Af¬sning efter brug 

1) VÞlg en sikker parkeringsposition, som skal 

vÞre fast vandret jord uden forhindringer og 

undg¬ steder med travl transport. 

2) SÞnk platformen. 

3) Drej nßglekontakten til positionen "Off", og 

fjern nßglen for at undg¬ uautoriseret brug. 

4) L¬s hjulene. 

5) Oplad batteriet. 

6) Frakobl og fjern platformens kontrolboks.  

7) Opbevares p¬ et sikkert sted.  
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Denne side er med vilje blank
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Kapitel 2 Maskinnomenklatur 

Ƕ! BEMÎRKNING: Denne tegning viser en AS0607E men nomenklaturen er fÞlles for 
alle andre modeller. 

 

 

1. Pedal 

2. GelÞnder 

3. Platformsdßr 

4. Saksestakarm 

5. Sikkerhedsstßtte 

6. Stige 

7. DÞk og hjul 

8. Opladningspanel 

9. Beskyttelse af 

lunkesikringen 

10. Lßftecylinder 

11. Hovedarbejdsplatform 

12. UdlÞgning af platform 

13. Manualboks 

14. Kontrolboks 
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Denne side er med vilje blank
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Kapitel 3 Kontroller 

3.1 Jordkontrolboks 

 

Fig. 3-1 Platformkontrolboksen 

1. Nßglekontakt  

2. Kontakt til platformslßft  

3. Automatisk nulstillingssikring (7A)  

4. Overbelastningsindikator 

5. Nßdstopkontakt 

 

 

 

 

3.1.1 Nßglekontakt 

Nßglekontakten med tre positioner styrer 

strßmforsyningen til maskinen. N¬r kontakten er 

sat til venstre, aktiveres platformsdriftstilstanden; 

n¬r kontakten er sat til hßjre, aktiveres 

chassisdriftstilstanden; n¬r kontakten er sat til 

midterposition, vil strßmmen til maskinen vÞre 

slukket. 

Ƕ! BEMÎRKNING 

Nßglen kan kun indsÞttes eller fjernes, 

n¬r kontakten er i midterposition. Nogle 

maskiner er udstyret med ekstra 

kontakter, der gßr det muligt at indsÞtte 

eller fjerne nßglerne i alle tre positioner. 

3.1.2 Nßdstopkontakt 

Strßmforsyningen til maskinen afbrydes, n¬r 

nßdstopkontakten trykkes ned. 

Ƕ! BEMÎRKNING 

En nßdstopkontakt er installeret p¬ b¬de 

chassiset og platformskontrolboksen. 

De to kontakter fungerer sammen i serie. 

Normal drift kan udfßres, n¬r begge 

kontakter er trukket ud. 

Strßmforsyningen afbrydes, n¬r der 

trykkes p¬ en af nßdstopkontakterne.  
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3.1.3 Kontakt til platformslßft 

Platformlßftkontakten bruges kun til at styre lßft 

eller sÞnkning af platformen. 
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3.2 Platformens kontrolenheder 

 

 

 

Fig. 3-2 Platformkontrol 

1. Hornknap 

2. Lßftekontakt 

3. Display  

4. Nßdstopkontakt 

5. Kontrolh¬ndtag 

6. Kßrehastighedsknap 

7. Kßrefunktionsknap 

8. Styrekontakt 

9. Aktiveringskontakt 

 

 

 

Fig. 3-3 Platformskontrol (hvis 

monteret) 

1. Nßdstopkontakt 

2. Kßrehastighedsknap 

3. Hornknap 

4. Kßrefunktionsknap 

5. Lßftekontakt 

6. Kontrolh¬ndtag 

7. Styrekontakt 

8. Aktiveringskontakt 

9. Display 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.2.1 Hornknap 

Hornet lyder ved tryk p¬ denne knap, og stopper, 

n¬r knappen slippes. 

3.2.2 Lßftekontakt 

Ved tryk p¬ denne kontakt aktiveres 

hÞvefunktionen for platformen. 

3.2.3 Display 

Displayet viser diagnostiske fejlkoder, og n¬r 

batterierne oplades, viser det ladestatus. 

Tabel 4-Data p¬ displayet 

Driftstrin Vist data 

TÞndt, men bevÞger sig 

ikke 

Batterikapacitet 

Flyt frem eller tilbage Batterikapacitet 

Lßft platformen Batterikapacitet 

SÞnk platformen Batterikapacitet 

Der opst¬r en fejl Fejlkode 

Chassis-kontroltilstand C H 

3.2.4 Nßdstopkontakt 

Strßmforsyningen til maskinen afbrydes, n¬r 

nßdstopkontakten trykkes ned. 

Ƕ! BEMÎRKNING 

En nßdstopkontakt er installeret p¬ b¬de 

chassiset og platformskontrolboksen. 

Kontakterne fungerer sammen i serie. 

Betjening kan udfßres, n¬r begge 

kontakter er trukket ud. 

Strßmforsyningen afbrydes, n¬r der 

trykkes p¬ en af nßdstopkontakterne.  

3.2.5 Kßre/lßft kontrolh¬ndtag 

Kßrefunktion: 

Efter at der er trykket p¬ aktiveringskontakten, vil 

maskinen bevÞge sig i retningen (fremad) 

angivet af den bl¬ pil, n¬r betjeningsgrebet flyttes i 

retningen angivet af den bl¬ pil, eller i retningen 

(tilbage) angivet af gul pil, n¬r betjeningsgrebet 

flyttes i retningen angivet af den gule pil. 

Lßftefunktion: 

N¬r aktiveringskontakten er trykket ned, hÞves 

platformen, n¬r betjeningsgrebet flyttes til den 

retning, der er angivet af den bl¬ pil, eller sÞnkes, 

n¬r betjeningsgrebet flyttes til den retning, der er 

angivet af den gule pil. 

Ƕ! BEMÎRKNING 

N¬r platformen sÞnkes, bipper 

sÞnkealarmen. 

Ƕ! BEMÎRKNING 

Hvis du bruger nßdsÞnkning, bipper 

alarmen ikke. 

3.2.6 Kßrehastighedsknap 

Ved at trykke p¬ denne knap vÞlges funktionen 

langsom eller hurtig kßrsel. 

3.2.7 Kßrefunktionsknap 

Ved tryk p¬ denne knap aktiveres kßrefunktionen. 
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3.2.8 Styrekontakt 

Efter at kßrefunktionsknappen og 

aktiveringskontakten p¬ h¬ndtaget er trykket ned, 

kan styrekontakten bruges til at styre maskinens 

retning. 

3.2.9 Aktiveringskontakt 

Kßre-, styre-, lßfte- eller sÞnkefunktionen kan 

kun aktiveres, n¬r aktiveringskontakten p¬ 

h¬ndtaget er trykket ned. 

3.2.10 Valg af indendßrs eller 

udendßrs tilstand (hvis monteret) 

1) Via lßfteknappen p¬ h¬ndtaget til indendßrs 

eller udendßrs valg (indendßrs lys, udendßrs 

blink).(som vist i figur 3-2) 

2) N¬r indendßrstilstand er valgt, kan maskinen 

AS1413/AS1413E lßftes op til 13,8 m ; N¬r 

udendßrstilstand er valgt, kan maskinen 

lßftes op til 8 m og stoppe med at lßfte. 

3) I indtrukket tilstand kan indendßrs/udendßrs 

tilstand skiftes; i lßftetilstanden kan 

indendßrs/udendßrs tilstand ikke skiftes. 

4) Hvis maskinen genstartes i indtrukket stand: 

Default-tilstanden er udendßrs brug. Hvis 

maskinen genstartes med hÞvet platform: 

Liften er i standardtilstand, n¬r den er slukket 

(tÞndingen sl¬et fra eller nßdstopkontakten 

sl¬et fra). 

Ƕ! ADVARSEL: I indendßrs tilstand er 
det forbudt at flytte maskinen fra 

indendßrs til udendßrs.
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Denne side er med vilje blank 
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Kapitel 4 Inspektion før drift  

Ƕ! ADVARSEL 

Det er forbudt at betjene denne maskine, 

medmindre principperne for sikker drift 

er forst¬et og praktiseres.. 

 ̧ Alle farlige forhold undg¬s.  

 ̧ Inspektionen fßr drift udfßres altid. 

Ƕ! BEMÎRKNING 

Sßrg for, at arbejdsstationsinspektionen 

er fuldt ud forst¬et, fßr du fortsÞtter til 

nÞste trin. 

 ̧ Arbejdsstationen inspiceres og kontrolleres.  

 ̧ Funktionstesten udfßres altid fßr drift. 

 ̧ Maskinen bruges til de form¬l, den er 

designet til 

4.1 GrundlÞggende 

principper 

1) Inspektion fßr drift og rutinemÞssig 

vedligeholdelse er operatßrens ansvar. 

2) Inspektion fßr drift er en visuel proces, som 

skal udfßres dagligt af operatßren fßr hver 

arbejdsskift. Form¬let med inspektionen er at 

kontrollere maskinen for vÞsentlige 

problemer, fßr funktionstesten udfßres. 

3) Inspektion fßr drift kan ogs¬ bruges til at 

bekrÞfte, om rutinemÞssig vedligeholdelse 

er p¬krÞvet. Operatßren m¬ kun udfßre 

rutinemÞssig vedligeholdelse som 

specificeret i denne manual. 

4) Tjek listen p¬ nÞste side og tjek hvert punkt. 

5) Hvis der konstateres en skade, eller der 

findes en uautoriseret Þndring, der er 

forskellig fra leveringsstatus, skal du 

afmÞrke betjeningsknapperne og stoppe 

driften af maskinen.  

6) Kun kvalificerede vedligeholdelsesteknikere 

har tilladelse til at reparere maskinen i 

henhold til LGMG. Efter at den p¬krÞvede 

vedligeholdelse er udfßrt, skal operatßren 

udfßre inspektionen fßr ibrugtagning igen fßr 

funktionstesten. 

4.2 Inspektion fßr brug 

1) Sßrg for, at manualen er komplet og lÞselig. 

Opbevar den i den manualkassen p¬ 

platformen. 

2) Hold alle etiketter klare og lÞsbare, og plac®r 

dem korrekt. Gennemg¬ etiketten. 

3) Tjek for eventuel hydraulikolielÞkage og 

korrekt olieniveau. Gennemg¬ etiketten. 

4) Tjek for eventuel batterivÞskelÞkage, og om 

vÞskeniveauet er passende. TilsÞt om 

nßdvendigt destilleret vand. 

5) Efterse hele maskinen for: 
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a) Revner i svejsninger eller strukturelle 

komponenter. 

b) Fordybninger i liftens strukturelementer 

eller beskadigelse. 

c) Alle strukturelle elementer og andre 

nßglekomponenter m¬ ikke udvise 

mangler, relaterede 

fastgßrelseselementer og stifter skal 

vÞre i de korrekte positioner og 

strammet korrekt. 

d) Install®r gelÞnderet, sÞt 

gelÞnderstiften p¬ plads, og spÞnd 

holdeboltene. 

6) Kontroller fßlgende komponenter for skader, 

korrekt installation og eventuelle manglende 

dele eller uautoriserede Þndringer af 

komponenter: 

a) Batteripakke og tilslutninger. 

b) El-element, ledninger og kabel. 

c) Mßtrikker, bolte og alle andre 

fastgßrelsesanordninger. 

d) Hydraulikslanger, stik, cylindre og 

ventiler. 

e) Alle indikatorlamper og alarmer. 

f) Sikkerhedsrekvisitter. 

g) Hulsikring. 

h) Overbelastningskomponenter p¬ 

platformen (hvis udstyret). 

i) Saksearmsstifter og 

fastgßrelsesanordninger. 

j) BegrÞnserkontakter, alarmer og horn. 

k) Drivmotorer. 

l) DÞk og hjul. 

m) Glideblokke og foringer. 

n) Bremseudlßserkomponenter. 

o) Stelstropper. 

p) Platformsindgangsdßr 

q) Platformskontrolboks. 

r) Udvideligt platformsdÞk. 

s) Hold chassisets batteribakke og 

oliepumpebakken lukket og l¬st. Aktiv®r 

batteriafbryderen. 

ɏ! BEMÎRKNING 

Hvis platformen skal hÞves for at 

inspicere maskinkomponenter, skal 

sikkerhedsstßtten holdes i den korrekte 

position. Se kapitel 7 ï 

Betjeningsvejledning. 

.  
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Kapitel 5 Arbejdsstationsinspektion 

Ƕ! ADVARSEL 

Betjening er forbudt, medmindre 

fßlgende sikre driftsprincipper for 

maskinen er forst¬et og udfßres. 

1) Alle farlige forhold p¬ arbejdspladsen 

undg¬s. 

2) Inspektionen fßr drift er udfßrt. 

3) Arbejdsstationen er blevet efterset. 

Ƕ! BEMÎRKNING 

Arbejdsstationsinspektionen skal 

udfßres og korrekte driftsprocedurer 

forst¬s fßr nÞste trin. 

4) Funktionstesten er udfßrt. 

5) Maskinen bruges som beskrevet i denne 

manual. 

5.1 Generelle oplysninger 

1) Ved hjÞlp af 

arbejdsstationsinspektionsprocedurerne kan 

operatßren afgßre, om sikker betjening af 

maskinen er mulig fra arbejdsstationen. 

Operatßren skal udfßre denne proces, fßr 

maskinen betjenes fra arbejdsstationen. 

2) Det er operatßrens ansvar at forst¬ farerne 

ved arbejdsstationen. Undg¬ disse farer 

under flytning, levering eller betjening af 

maskinen. 

5.2 Inspektion af 

arbejdsstationen 

VÞr opmÞrksom p¬ fßlgende farer: 

1) Pludselige skr¬ninger, huller eller lunker i 

kßrefladen. 

2) Bump, forhindringer i terrÞnniveau eller 

snavs p¬ jorden. 

3) Skr¬plan. 

4) Svag eller ustabil jordoverflade. 

5) Forhindringer over terrÞnniveau og 

hßjspÞndingsledninger. 

6) Farlig beliggenhed 

7) Underlag, der ikke er i stand til at understßtte 

maskinen. 

8) Vind og d¬rligt vejr. 

9) Uautoriseret personale. 

10) Andre mulige usikre forhold.
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Kapitel 6 Funktionstest 

ɏ! ADVARSEL 

Betjening er forbudt, medmindre 

fßlgende sikre driftsprincipper for 

maskinen er forst¬et og udfßrt. 

1)  Alle farlige arbejdsforhold p¬ arbejdsstedet 

undg¬s. 

2) Forh¬ndskontrol er afsluttet. 

3)  Arbejdsstationen er blevet inspiceret.  

4)  Funktionstesten er udfßrt fßr enhver 

handling. 

ɏ! BEMÎRK 

Funktionstesten skal udfßres og 

korrekte driftsprocedurer forst¬s fßr 

nÞste trin. 

5) Maskinen bruges som beskrevet i denne 

manual.  

6.1 Generelle oplysninger 

1) Form¬let med funktionstesten er at 

identificere potentielle komponentfejl, fßr 

maskinen betjenes. 

2) Operatßren skal teste alle maskinens 

funktioner som beskrevet i dette afsnit. 

3) Brug ikke en beskadiget eller defekt lift. MÞrk 

kontrolboksene af, og brug ikke maskinen, 

fßr reparationer er foretaget. 

4) Kun kvalificerede vedligeholdelsesteknikere 

m¬ reparere maskinen i henhold til 

producentens regler. 

5) Efter at reparationer eller vedligeholdelse er 

blevet udfßrt, skal operatßren udfßre 

inspektionen fßr drift og funktionstest igen, 

fßr maskinen betjenes. 

6.2 Funktionstest 

1) Udfßr funktionstesten p¬ en fast og plan 

overflade uden barrierer eller forhindringer. 

2) Sßrg for, at batteripakken er tilsluttet. 

6.3 Tests fra 
jordkontrolboksen 

1) TrÞk de rßde nßdstopknapper p¬ 

platformskontrolboksen og jordkontrolboksen 

ud til ON-positionen. 

2) Drej nßglekontakten til positionen 

jordkontrolboksen. 

3) Se LED-displayet p¬ platformscontrolleren 

for korrekt aflÞsning. 

6.4 Test af nßdstopkontakten 

1)  Skub nßdstopkontakten p¬ 

jordkontrolboksen til positionen OFF. Resultat: 
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Alle funktioner skal deaktiveres. 

2) TrÞk nßdstopkontakten ud til ON-positionen. 

6.5 Test af 
lßfte-/sÞnkefunktion  

ɏ! BEMÎRKNING 

Alarmsystemet vil styre summeren for at 

udsende alarmerne med forskellige 

frekvenser. SÞnkealarmen lyder 60 

gange i minuttet. Hvis lunkesikringerne 

ikke kan udlßses og indstilles, lyder 

summeren 180 gange i minuttet. 

Summeren lyder 180 gange i minuttet 

ved enhver overbelastning. 

1) SÞt nßglekontakten p¬ 

platformskontrolboksen eller positionen OFF. 

2) Skub op og hold platformlßftkontrolkontakten.  

Resultat: Platformen hÞves ikke. 

3) Drej nßglekontakten til positionen 

jordkontrolboksen. 

4) Skub op og hold platformlßftkontrolkontakten.  

Resultat: Platformen hÞves. 

5) Skub op og hold platformlßftekontakten 

nede.  

Resultater: Platformen sÞnkes. N¬r 

platformen sÞnkes, bipper sÞnkealarmen.  

6) Skub op og hold platformlßftekontakten igen. 

Resultat: Platformen skal sÞnkes til laveste 

position. N¬r platformen sÞnkes, bipper 

sÞnkealarmen. 

6.6 Test af 
nßdsÞnkningsfunktion 

1) Skub platformlßftkontakten op for at hÞve 

platformen ca. 60 cm. 

2) TrÞk nßdsÞnkningskontrolknappen ud i 

hßjre forreste del af maskinen. Resultat: 

Platformen skal sÞnkes. SÞnkealarmen 

lyder ikke.  

3) Skift nßglekontakten til 

platformskontrolenheden. 

6.7 Test af 

platformskontrolboksen 

1) Tryk nßdstopkontakten p¬ jordkontrolboksen 

ind til OFF-positionen. Resultat: Alle 

funktioner er deaktiverede. 

2)  TrÞk nßdstopkontakten til POSITIONEN 

"ON". Resultat: Led-displayet lyser. 

6.8 Test af horn 

1) TrÞk nßdstopkontakten ud til ON-positionen.  

2) Tryk p¬ aktiveringsknappen og aktiver en 

funktion. 

3) Tryk p¬ hornknappen. Resultat: Hornet lyder. 

6.9 Test af lßftefunktion og 
funktionsaktiveringskontakt 

1) Tryk ikke p¬ aktiveringsknappen p¬ 

kontrolh¬ndtaget. 

2) BevÞg langsomt kontrolh¬ndtaget i henhold 
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til de bl¬ pile, og flyt det derefter i henhold til 

de gule pile. Resultat: Ingen 

hÞve-/sÞnkefunktioner m¬ vÞre 

funktionsdygtige. 

3) Tryk p¬ lßftefunktionsvÞlgerknappen. 

4) Tryk p¬ aktiveringsknappen p¬ 

kontrolh¬ndtaget. 

5) BevÞg langsomt kontrolh¬ndtaget i henhold 

til de bl¬ pile. Resultat: Platformen hÞves, og 

lunkesikringerne skal udlßses. 

6) Slip platformens kontrolh¬ndtag. Resultat: 

Platformen stopper med at hÞve. 

7) Tryk p¬ aktiveringsknappen. BevÞg 

langsomt kontrolh¬ndtaget i henhold til de 

gule pile. Resultat: Platformen sÞnkes. N¬r 

platformen sÞnkes, bipper sÞnkealarmen. 

6.10 Styretest 

ɏ! BEMÎRKNING 

Vend mod enden af maskinen der styrer, 

n¬r du tester styre- og kßrefunktionerne. 

1) Tryk p¬ kßrefunktionsvÞlgeren. 

Kßrefunktionsindikatoren lyser. 

2) Tryk p¬ aktiveringsknappen p¬ 

kontrolh¬ndtaget. 

3) Tryk p¬ vippekontakten p¬ toppen af 

kontrolh¬ndtaget i overensstemmelse med 

retningen angivet af venstre pile p¬ 

kontrolpanelet. Resultat: Forhjulene skal 

bevÞge sig i den retning, der er angivet af 

venstrepilene p¬ chassiset 

4) Tryk p¬ vippekontakten p¬ toppen af 

kontrolh¬ndtaget i overensstemmelse med 

retningen angivet af hßjre pile p¬ 

kontrolpanelet. Resultat: Forhjulene skal 

bevÞge sig i den retning, der er angivet af de 

hßjre pile p¬ chassiset. 
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6.11 Test af kßre- og 
bremsefunktion 

1) Tryk p¬ aktiveringsknappen p¬ 

kontrolh¬ndtaget. 

2) Skub langsomt kontrolh¬ndtaget i retning af 

fremadpilene p¬ kontrolpanelet, indtil 

maskinen bevÞger sig, og sÞt h¬ndtaget 

tilbage til midterpositionen. Resultat: 

Maskinen skal kßre fremad og derefter 

standse. 

3) BevÞg langsomt kontrolh¬ndtaget i 

overensstemmelse med retningen af pilene 

bagud p¬ kontrolpanelet, indtil maskinen 

bevÞger sig, og sÞt h¬ndtaget tilbage til 

midterpositionen. Resultat: Maskinen skal 

kßre baglÞns og derefter standse. 

ɏ!  BEMÎRKNING 

Bremsen skal kunne stoppe maskinen 

p¬ enhver stigning, den er i stand til at 

forcere. 

6.12 Test af kßrefunktion 

1) Tryk p¬ lßftefunktionsknappen; 

indikatorlampen vil lyse. Tryk og hold 

aktiveringskontakten nede, og flyt 

kontrolh¬ndtaget for at lßfte platformen til den 

hßjde, der er angivet i fßlgende tabel. 

Resultat: Lunkesikringerne vil blive udlßst. 

Tabel 5 - Lunkesikringshßjde under kßrsel 

Model Hßjde (m) 

SS0407E 
2 

SS0507E 

SS0407ER 1,24 

SS0507ER 1,11 

SS0607E 2,43 

AS0607 

2,1 

AS0607E 

AS0608 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS0812 

AS0812E 

AS1012 

AS1012E 

AS1012 

AS1212E 

AS0612 
1,25 

AS0612E 

AS0607W 
1,23 

AS0607WE 

AS1413 
2,52 

AS1413E 

2) Tryk p¬ kßrefunktionsvÞlgerknappen. 

Indikatorlampen vil lyse. 

3) Tryk p¬ aktiveringskontakten p¬ 

kontrolh¬ndtaget, og flyt langsomt 

kontrolh¬ndtaget helt frem. Resultat: 

Platformens kßrehastighed vil ikke vÞre 

stßrre end 0,8km /t, n¬r platformen er hÞvet. 

P¬ modellerne 

SS0407E/SS0507E/SS0607E/SS0407ER/S

S0507ER vil platformens kßrehastighed ikke 

vÞre hßjere end 0,5 km/t, n¬r platformen er 

hÞvet. Hvis platformens forhßjede 

kßrehastighed overstiger disse grÞnser, skal 
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du straks mÞrke betjeningsgrebene og 

standse driften, indtil reparationer er udfßrt. 

6.13 Test af hÞldningssensor 

ɏ!  BEMÎRKNING 

Denne test udfßres med 

platformkontrolboksen fra terrÞnniveau. 

St¬ ikke i platformen. 

1) SÞnk platformen helt. 

2) Kßr to hjul p¬ samme side af maskinen op p¬ 

en 3,5Ĭ20 cm blok. 

3) Lßft platformen til en hßjde, der er angivet i 

fßlgende tabel. Resultat: Platformen holder 

op med at bevÞge sig, og hÞldningsalarmen 

lyder med en frekvens p¬ 120 i minuttet. 

Tabel 6- Kßreudslagshßjde under kipning 

Model Hßjde (m) 

AS0607 
1,7 

AS0607E 

AS0607W 
1,58 

AS0607WE 

SS0407E 
2 

SS0507E 

SS0407ER 1,76 

SS0507ER 2,32 

AS0608 

2,1 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS1012 

AS1012E 

AS1212 

AS1212E 

SS0607E 2,6 

AS0812 

AS0812E 

AS0612 
1,45 

AS0612E 

AS1413 
2,78 

AS1413E 

4) BevÞg langsomt kontrolh¬ndtaget for at kßre 

fremad og derefter baglÞns. Resultat: 

Kßrefunktionen deaktiveres i begge 

retninger. 

5) SÞnk platformen og kßr maskinen af 

blokkene. 

6.14 Test af lunkesikringer 

ɏ! BEMÎRKNING: 

N¬r platformen er hÞvet, udlßses 

hulbeskytterne automatisk. 

Lunkesikringerne initialiserer en anden 

endestopkontakt for at muliggßre 

kontinuerlig kßrsel/styring af maskinen. 

Hvis lunkesikringerne ikke kan udlßses, 

lyder alarmen, og maskinen stopper alle 

kßre- og styrefunktioner. 

1) Lßft platformen. Resultat: N¬r platformen 

hÞves til en bestemt hßjde (som vist i 

nedenst¬ende tabel), skal lunkesikringerne 

udlßses. 

Tabel 7 - Lunkesikringshßjde ved lßft 

 

Model Hßjde (m) 
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SS0507E 
2 

SS0407E 

SS0407ER 1,24 

SS0507ER 1,11 

AS0607 
1,3 

AS0607E 

AS0607W 
1,23 

AS0607WE 

AS0612 
1,25 

AS0612E 

AS0608 

1,9 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

 AS1012 

AS1012E 

AS1212 

AS1212E 

AS0812 
2,29 

AS0812E 

SS0607E 2,43 

AS1413 
2,52 

AS1413E 

2) Tryk p¬ den ene side af hulbeskytteren og 

derefter p¬ den anden side. Resultat: 

SkÞrmen til lunkesikringen bevÞger sig ikke. 

3) SÞnk platformen. Resultat: 

LunkesikringsafskÞrmningen returnerer til 

den indfoldede position. 

4) Placer blokke under hulbeskytterne (3,5 cm Ĭ 

20 cm trÞklods eller lignende materiale) og 

hÞv platformen. Resultat: N¬r platformen 

lßftes en given hßjde (som vist i fßlgende 

tabel), lyder alarmen. Kßrefunktionen vil blive 

deaktiveret. 

. Tabel 8 ï Alarm for lunkesikringshßjde 

Model Hßjde (m) 

SS0407E 
2 

SS0507E 

SS0407ER 1,76 

SS0507ER 2,32 

AS0612 
1,45 

AS0612E 

AS0607 
1,5 

AS0607E 

AS0607W 
1,58 

AS0607WE 

AS0608 

2,1 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS1012 

AS1012E 

AS1212 

AS1212E 

SS0607E 

2,6 AS0812 

AS0812E 

AS1413 
2,78 

AS1413E 

5) SÞnk platformen og fjern blokkene.
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Kapitel 7 Betjeningsvejledning 

Ƕ! ADVARSEL: 

Betjening er forbudt, medmindre 

fßlgende sikre driftsprincipper for 

maskinen er forst¬et og udfßres. 

1) Farlige tilstande undg¬s. 

2)  Eftersynet fßr idriftsÞttelse udfßres altid. 

3)  Arbejdsstationen er tjekket. 

4)  Funktionstesten udfßres altid fßr brug. 

5) Liften bruges til det, den er beregnet til. 

7.1 Generelle oplysninger 

1) Denne maskine er en elektrisk drevet mobil 

hÞvearbejdsplatform, der best¬r af en 

arbejdsplatform p¬ en hÞvende 

saksmekanisme. Vibrationerne fra den 

kßrende maskine for¬rsager ingen fare for 

operatßrerne p¬ arbejdsplatformen. Denne 

maskine kan bruges til at transportere 

personel og deres vÞrktßj til den 

specificerede hßjde over jorden og ogs¬ til at 

n¬ arbejdsstationen over maskinen eller 

udstyret. 

2) Detaljerede betjeningsvejledninger for alle 

funktioner er beskrevet i dette afsnit om 

betjening. Det er operatßrens ansvar at fßlge 

alle sikkerhedsforskrifter og beskrivelser i 

denne betjenings- og 

vedligeholdelsesmanual. 

3) Det er forbudt at bruge maskinen til andre 

form¬l end at transportere personale, udstyr, 

vÞrktßj og materiale til den overliggende 

arbejdsstation. 

4) Kun uddannet og autoriseret personale kan 

betjene denne maskine. Hver operatßr skal 

udfßre inspektion fßr drift, funktionstest og 

inspektion af arbejdsstation, fßr maskinen 

kßres. 

7.2 Nßdstop 

1) Skub nßdstopkontakten p¬ jord- eller 

platformkontrolboksen til OFF-positionen for 

at deaktivere alle funktioner. 

2) Gendannelse af enhver driftsfunktion skal 

ske ved at trykke p¬ nßdstopkontakten. 

7.3 NßdsÞnkning 

TrÞk nßdsÞnkningskontrolknappen udad. 

7.4 Styring fra 
jordkontrolboks 

1) Drej tÞndingskontakten til positionen "stel". 

2) TrÞk nßdstopkontakten p¬ jorden og 

platformen til POSITIONEN ON. 

3) Sßrg for, at batteribakken er tilsluttet, fßr du 

bruger maskinen. 
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7.5 Placering af platform 

Flyt kontakten til platformlßftning og sÞnkning 

i henhold til mÞrket p¬ kontrolpanelet. 

Kßre- og drejefunktionerne er ikke 

tilgÞngelige fra jordkontrolboksen. 

7.6 Betjening fra 
platformkontrolboksen 

1) Drej tÞndingskontakten til 

platformsposition. 

2) TrÞk nßdstopkontakten ud b¬de p¬ 

jordkontrolboksen og 

platformskontrolboksen til positionen ON. 

3) Sßrg for, at batteribakken er tilsluttet, fßr du 

kßrer med maskinen 

7.7 Platformsplacering 

1) Tryk p¬ vÞlgerkontakten til liftfunktion 

2) Tryk p¬ aktiveringsknappen p¬ 

kontrolknappen. 

3) BevÞg h¬ndgrebet fremad for at hÞve og 

tilbage for at sÞnke. 

7.8 Styring 

1) Tryk p¬ kßrefunktionsvÞlgeren. 

2) Tryk p¬ aktiveringsknappen p¬ 

kontrolh¬ndgrebet. 

3) Drej hjulene i den ßnskede retning med 

vippekontakten ßverst p¬ betjeningsgrebet. 

7.9 Kßrsel 

1) Tryk p¬ kßrefunktionsvÞlgeren. 

2) Hold aktiveringsknappen p¬ 

kontrolh¬ndgrebet nede. 

3) For at ßge hastigheden skal du langsomt 

fßre kontrolgrebet vÞk fra den midterste 

position. For at mindske hastigheden skal 

du langsomt fßre kontrolh¬ndtaget tilbage til 

midterpositionen. For at stoppe skal du 

vende h¬ndtaget helt tilbage til 

midterpositionen eller slippe 

aktiveringskontakten. 

4) Koordin®r maskinens kßreretning med 

retningspilene p¬ platformskontrolboksen 

og platformen. 

5) N¬r platformen er hÞvet, reduceres 

maskinens kßrehastighed. 

6) Batteripakkens ladestatus vil p¬virke 

maskinens ydeevne. 

7) N¬r indikatoren for batteriniveau blinker, 

reduceres maskinens kßrehastighed og 

funktionshastighed. 

7.10 Valg af kßrehastighed 

Kßreregulatoren kan betjenes ved to forskellige 

kßrehastigheder. N¬r kßrehastighedsvÞlgerens 

indikator lyser, er lav kßrehastighed aktiveret. N¬r 

kßrehastighedsvÞlgerens lampe slukker, er hßj 

kßrehastighed aktiveret. Tryk p¬ 

kßrehastighedsvÞlgeren for at vÞlge den 

ßnskede kßrehastighed. 



             Betjeningsvejledning til mobil sakselßfter med arbejdsplatform 

31 

7.11 Styring af kßrsel fra 
jordkontrolboksen 

1) Hold sikker afstand mellem operatßren, 

maskinen og enhver stationÞr genstand. 

2) VÞr forsigtig og opmÞrksom p¬ maskinens 

kßrselsretning, n¬r du bruger 

jordkontrolboksen. 

3) Identific®r batteriniveauet med 

LED-displayet. 

Tabel 9 - Batteriniveau som vist p¬ LED-display 

Platformdispl

ay 

Batteriproc

ent (%) 
Beskrivelse 

 

90-100 
Batteriet er fuldt 

opladet 

 

70 

Procentdel af 

resterende 

batterikapacitet 

 

50 

Procentdel af 

resterende 

batterikapacitet 

 

30 

Procentdel af 

resterende 

batterikapacitet 

 

20 
Batteriet skal 

oplades 

 

10 
Batterikapacitet

en er meget lav 

ɏ! BEMÎRKNING 

N¬r batterikapaciteten er meget lav 

(Ò10%), skifter maskinen automatisk til 

lavhastighedstilstand. 

7.12 Kßrsel p¬ en skr¬ning 

Bestem vÞrdierne for skr¬ningens gradient og 

sidehÞldning for maskinen. 

Maksimal hÞldningsvÞrdi, 

opbevaret position: 

 

25%(14Á) 

Maksimal sidehÞldningsvÞrdi, 

opbevaret position: 

 

25%(14Á) 

BemÞrk: Gradienten er afhÞngig af 

jordbundsforhold og der forudsÞttes ®n 

person p¬ platformen og tilstrÞkkelig 

trÞkkraft. Yderligere platformsvÞgt kan 

reducere vÞrdien af gradienten. 

M¬l gradienten ved at bruge en digital 

hÞldningsm¬ler eller i henhold til fßlgende trin. 

V Nßdvendigt vÞrktßj: Tßmrerlineal, lige 

trÞblok (med en lÞngde p¬ mindst 1m), 

m¬leb¬nd og andet vÞrktßj. 

V Plac®r trÞklodsen p¬ skr¬ningen, placer 
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tßmrerlinealen p¬ den ßverste del af 

trÞklodsen for enden af nedadg¬ende 

skr¬ning, og lßft enden af trÞklodsen, indtil 

linealen er vandret. 

V Hold trÞklodsen vandret, og m¬l den lodrette 

hßjde fra bunden af trÞklodsen til jorden. 

V Hßjden divideres med lÞngden af 

trÞblokken (grundlinje), dvs. 

 

GrundlinjelÞngde=3,6m/11,8ft 

lßftehßjde=0,3m/1ft 

0,3õ3,6=0,083=8,3% 

Hvis skr¬ningen overstiger de maksimale vÞrdier 

for opad-/nedadkßrsel eller sidehÞldning, skal liften 

flyttes via et spil eller transporteres p¬ anden m¬de 

op eller ned ad skr¬ningen. 

7.13 Brug af sikkerhedsstßtte 

1) HÞv platformen en specificeret hßjde over 

jorden (se fßlgende tabel for 

elevationshßjde). 

Model Hßjde (m) 

SS0407E 

2,4 

SS0507E 

AS0607 

AS0607E 

SS0407ER 

SS0507ER 

AS0612 
2,5 

AS0612E 

SS0607E 

2,77 AS0607W 

AS0607WE 

AS0608 

3,2 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS0812 

AS0812E 

AS1012 

AS1012E 

AS1212 

4 
AS1212E 

AS1413 

AS1413E 

2) Lßft sikkerhedsunderstßtningen, flyt den til 

midten af saksetvÞrrßret og drej den opad, 

indtil den er lodret. 

3) SÞnk platformens, indtil sikkerhedsstßtten er 

helt i kontakt med tvÞrrßret. Hold platformen 

vÞk fra de bevÞgelige dele under 

sÞnkningsprocessen. 

ɏ! FARE 
Platformen m¬ ikke vÞre belastet, n¬r 

sikkerhedsunderstßtningen bruges. 

Sikkerhedsunderstßtning m¬ ikke 

bruges over 8 timer i tom tilstand. 

7.14 Sammenfoldning af 

gelÞnder 

P¬ modellerne SS0407E/SS0507E/SS0407ER/ 

LÞngde 

Hßjde 
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SS0507ER/SS0607E/ AS0607/ AS0607E/ 

AS0607W/AS0607WE/AS0608/ 

AS0608E/AS0808/AS0808E best¬r rÞkvÞrket 

af et et foldbart gelÞnder p¬ den udskydelige 

platform og et foldbart gelÞnder p¬ 

hovedplatformen. 

1) SÞnk platformen helt og l¬s den fast i den 

udlagte position. 

2) Fjern platformkontrolboksen. 

3) Fjern det M-formede faste sÞde fra 

indersiden af platformen mellem 

hovedplatformens gelÞnder og den udlagte 

platform og plac®r sÞdet i platformen. 

4) Fjern de to holdestifter foran p¬ den udlagte 

platform fra indersiden af hovedplatformen. 

5) Fold det forreste gelÞnder p¬ den udlagte 

platform indad. Placer ikke hÞnderne p¬ 

steder, hvor der kan vÞre et klemmepunkt. 

Undg¬ samtidig, at venstre og hßjre 

gelÞnder p¬ den udlagte platform vipper. 

6) Monter de to holdestifter, som blev fjernet, 

tilbage til autovÞrnet p¬ hver side. 

7) Vip venstre gelÞnder p¬ den udskydelige 

platform indad. Placer ikke hÞnderne p¬ 

steder, hvor der kan vÞre et klemmepunkt. 

Undg¬ samtidig, at hßjre gelÞnder p¬ den 

udlagte platform vipper. 

8) Vip hßjre gelÞnder p¬ den udskydelige 

platform indad. Placer ikke hÞnderne p¬ 

steder, hvor der kan vÞre et klemmepunkt. 

9) Fjern de to holdestifter p¬ den ßverste del af 

dßren. 

10) Fold dßrgelÞnderet fra stigen eller jorden 

indad. Placer ikke hÞnderne p¬ steder, hvor 

der kan vÞre et klemmepunkt. Undg¬ 

samtidig, at gelÞnderne p¬ den udlagte 

platform vipper. 

11) Fold hovedplatformens venstre gelÞnder fra 

stigen eller jorden indad. Placer ikke 

hÞnderne p¬ steder, hvor der kan vÞre et 

klemmepunkt. Undg¬ samtidig, at 

hovedplatformens hßjre gelÞnder vipper. 

12) Fold hovedplatformens hßjre gelÞnder fra 

stigen eller jorden indad. Placer ikke 

hÞnderne p¬ steder, hvor der kan vÞre et 

klemmepunkt. 

13) Monter de to holdestifter, som blev fjernet, 

tilbage til autovÞrnet p¬ hver side. 

P¬ modellerne: AS0612/AS0612E/AS0812/ 

AS0812E/AS1012/AS1012E/AS1212/AS1212

E/AS1413/AS1413E, best¬r platformens 

rÞkvÞrk af et foldbart gelÞnder p¬ en 

udskydelig platform og et foldbart gelÞnder p¬ 

hovedplatformen. 

1) SÞnk platformen helt og l¬s den fast i den 

udlagte position. 

2) Fjern platformkontrolboksen. 

3) Fjern det M-formede faste sÞde fra 

indersiden af platformen mellem 

hovedplatformens gelÞnder og den udlagte 

platform og plac®r sÞdet i platformen. 

4) Fjern de to holdestifter foran p¬ den udlagte 

platform fra indersiden af hovedplatformen. 

5) Fold det forreste gelÞnder p¬ den udlagte 

platform indad. Placer ikke hÞnderne p¬ 

steder, hvor der kan vÞre et klemmepunkt. 

Undg¬ samtidig, at venstre og hßjre 

gelÞnder p¬ den udlagte platform vipper. 

6) Monter de to holdestifter, som blev fjernet, 

tilbage til autovÞrnet p¬ hver side. 
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7) Vip venstre gelÞnder p¬ den udskydelige 

platform indad. Placer ikke hÞnderne p¬ 

steder, hvor der kan vÞre et klemmepunkt. 

Undg¬ samtidig, at hßjre gelÞnder p¬ den 

udlagte platform vipper. 

8) Vip hßjre gelÞnder p¬ den udskydelige 

platform indad. Placer ikke hÞnderne p¬ 

steder, hvor der kan vÞre et klemmepunkt. 

9) Fjern de to holdestifter p¬ den ßverste del af 

dßren. 

10) Fold dßrgelÞnderet fra stigen eller jorden 

indad. Placer ikke hÞnderne p¬ steder, hvor 

der kan vÞre et klemmepunkt. Undg¬ 

samtidig, at venstre og hßjre gelÞnder p¬ 

den udlagte platform vipper. 

11) Drej den semi-revolverende dßr, indtil hßjre 

og venstre gelÞnder let kan foldes indad fra 

stigen eller jorden. Placer ikke hÞnderne p¬ 

steder, hvor der kan vÞre et klemmepunkt. 

Undg¬ samtidig, at hovedplatformens 

gelÞnder vipper. 

12) Monter de to holdestifter, som blev fjernet, 

tilbage til autovÞrnet p¬ hver side. 

7.15 Udfoldning af gelÞnder 

For at rejse gelÞnderet skal du vende om i 

rÞkkefßlgen, der er beskrevet i S¬dan opbevares 

gelÞnderet. 

7.16 Udskydning og 
indtrÞkning af den 
udskydelige platform 

1) TrÞd p¬ positionspedalen p¬ den 

udskydelige platform. 

2) Skub gelÞnderet p¬ den forlÞngede platform 

for at f¬ platformen ud til den ßnskede 

position. 

ɏ! BEMÎRKNING 

St¬ ikke p¬ det udlagte platformsdÞk, 

mens det forlÞnges. 

7.17 Strßmforsyningskontakt  

1. DC-strßmafbryder (hvis udstyret) 

 
Tryk p¬ DC-afbryderen, strßmforsyningen til hele 

liften vil blive afbrudt. 

TrÞk DC-strßmafbryderen ud, og 

strßmforsyningen til hele liften vil blive tilsluttet. 

2. Anderson-stik (hvis udstyret) 

    

Tilslut           Afbryd 

Ƕ! BEMÎRK:  

Afbryd hovedafbryderen, n¬r maskinen 

er under transport/reparation eller ikke 

har vÞret brugt i lÞngere tid. 

(DC-strßmafbryder eller Anderson-stik) 
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7.18 Fejlkoder 

ɏ! BEMÎRKNING 

Hvis der er en fejlkode, blinker koden ®n gang i sekundet p¬ skÞrmbillederne for ECU og PCU. 

Tabel 10 - Fejlkoder 

Display Beskrivelse Svar 

01  Systeminitieringsfejl  Stop alle handlinger 

02 Systemkommunikationsfejl Stop alle handlinger 

03 Der er ikke indstillet nogen maskinkode ved første brug  Stop alle handlinger 

04 Den indstillede kode er ugyldig Stop alle handlinger 

06 Spørgsmål om vellykket frigivelse af fjernparameteren  Vis kun alarm 

07 Sekundæ r låsealarm Deaktiver løft og kørsel  

08 Spørgsmål om vellykket frigivelse af væ gtkalibreringsdata  Vis kun alarm 

09 Forkerte funktionskonfigurationsindstillinger Tillad ikke nogen handlinger 

12 Chassis løfte - eller sæ nkningsknap åbningsfejl under start Stop alle chassiskontroller 

18 Beskyttelsesfejl for lunkesikring Stop løft og kørsel  

23 Spørgsmål om løftebegræ nsning  Forbyd rejse efter løft  

27 Proportional magnetventilfejl Stop løft og kørsel  

31 Tryksensor fejl Stop løft og kørsel  

32 Vinkelsensor fejl Stop løft og kørsel  

33 1412 datakalibreringsfejl i let belastningstilstand Ingen løft  

35 Kalibreringsdatafejl Vis kun alarm 

36 Lav batteri alarm 
Hastighed reduceret til gang  

hastighed efter løft  

37 Spørgsmål om ECU standby  Vis kun alarm 

38 Aktiveret overbelastningsfunktion og uafsluttet væ gtkalibreringsfejl Ingen løft  

39 Batteriniveaukontakten registrerer det lave batteriniveau. Vis kun alarm 

40 Alarm for mislykket ECU og GPS-håndtryk  Ingen løft eller kørsel  

41 
Lås køretøjets status via platform (gæ lder kun for ECU'en med 
GPS-funktionen) 

Ingen løft  

42 Platformens venstre drejeknap trykkede fejl under start Vis kun alarm 

43 Højre drejeknap på platformen trykkede fejl under start  Vis kun alarm 

44 AC-pumpemotorens parameterindstillingsfejl Vis kun alarm 

45 AC-pumpemotorens hardwarefejl Vis kun alarm 

46 Platformshåndtag aktiverer kontakten trykfejl under start  Stop platformskontrol 
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47  "Platformshåndtaget er ikke i midterposition" fejl under start  
Hastigheden reduceres til 
hastigheden efter løft  

49 AC-pumpemotor detekteringsfejl Vis kun alarm 

50 AC-pumpemotorens kontaktorfejl Vis kun alarm 

52 Fejl på fremspole  Stop løft og kørsel  

53 Fejl på bagspole  Stop løft og kørsel  

54 Løftefejl på løftespole  Stop løft og kørsel  

55 Løftefejl på sæ nkespole  Stop løft og kørsel  

56 Højredrejning spolefejl  Stop løft og kørsel  

57 Venstredrejning spolefejl Stop løft og kørsel  

58 
Bremsespolefejl (fordi bremsespolen er valgfri, er denne funktion 
midlertidigt afskæ rmet) 

Stop løft og kørsel  

60 Motorstyringsfejl Stop løft og kørsel (kun Triplat)  

61 
Elektrisk motorstyreenhed strømsensorfejl (overophedning af 
kørende eller løftende motor)  

Vis kun alarm 

62 Motorstyrings hardwareskadefejl Vis kun alarm 

63 Motorstyringens motorudgangsfejl Vis kun alarm 

64 Motorstyrings SRO-fejl Vis kun alarm 

65 Fejl i motorstyringens gasspjæ ld Vis kun alarm 

66 Motorstyringens nødvendingsfejl  Vis kun alarm 

67 Motorstyrings HPD-fejl Vis kun alarm 

68 Lavspæ ndingsalarm Stop alle handlinger 

69 
Høj nulstrøm (MC registrerer strøm i motoren, men der skal ikke 
væ re nogen strøm i dette tilfæ lde) 

Stop løft og kørsel  

70 
Styreindgangen er uden for rækkevidden (den forkerte spæ nding er i 
styreindgangen) 

Stop løft og kørsel  

71 Motorstyringens hovedkontaktor fejl Stop løft og kørsel  

72 Motorstyrings overspæ ndingsfejl Vis kun alarm 

73 Motorstyringens varmereduktionsfejl Vis kun alarm 

74 Motorstyringsmotorfejl Vis kun alarm 

75 Motorstyringspumpemotorfejl Vis kun alarm 

76 Motorstyring venstre drevmotor fejl Stop løft og kørsel  

77 Motorstyring højre drevmotor fejl  
Triplat forbyder løft og kørsel  

combiacx viser kun alarmer 

78 Pumpemotor kortslutningsfejl 
Triplat viser kun alarmer combiacx 
forbyder løft og kørsel  

79 Kortslutningsfejl i venstre drevmotor Stop løft og kørsel  

80 Alarm for over 80% belastning Kun alarm 

81 Kortslutningsfejl i højre drevmotor  Stop løft og kørsel  
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82 Venstre bremsespole fejl Stop løft og kørsel  

83 Højre bremsespole fejl  Stop løft og kørsel  

84 Kortslutningsfejl i motorstyring Stop løft og kørsel  

85 Bremseudløsningskontakt fejl  Kun alarm 

86 Bremseudløser ikke åben fejl  Kun alarm 

87 Bremseaktiveringsfejl Kun alarm 

89 Motorbeskyttelse åben fejl  Stop løft og kørsel  

90 Alarm for over 90 % belastning Kun alarm 

91 Kortslutning af venstre drevmotorbeskyttelse Stop løft og kørsel  

92 Højre drevmotor kortslutningsbeskyttelse  Stop løft og kørsel  

93 AC-pumpemotorens bremsefejl Vis kun alarm 

94 AC-pumpemotor køretemperatur fejl  Vis kun alarm 

95 AC-pumpemotor temperatur fejl Vis kun alarm 

96 AC-pumpemotorspæ nding eller unormal elektrisk mængde Vis kun alarm 

97 AC-pumpemotor CANBUS-kommunikationsfejl Vis kun alarm 

98 AC-pumpemotor hastighedssensor fejlfunktion Vis kun alarm 

99 Alarm for over 99% belastning Kun alarm 

OL Alarm for overbelastning af platform Stop alle handlinger 

LL  Fejlen "Maskinen vipper over sikkerhedsgræ nsen". Stop løft og kørsel  

 

Tabel 11 - Fejlfindingsguide 

Display Beskrivelse 

01 Systeminitieringsfejl: ECU'en kan væ re fejlbehæ ftet, udskift ECU'en. 

02 
Systemkommunikationsfejl: Kontrollér forbindelsen mellem kommunikationslinjen og andre kabler. Hvis 
fejlen stadig eksisterer, udskift venligst PCU'en eller ECU'en. 

03 Fejl ved indstilling af ugyldig indstilling: Angiv de korrekte indstillinger for maskinen 

04 Den valgte maskinkode er ikke inden for anvendelsesområdet, vælg igen baseret på modellen  

06 Prompt for vellykket frigivelse af fjernparameteren: Genstart den 

07 Bestem, om GPS-platformen udsteder en billåskommando  

08 Prompt for vellykket frigivelse af vægtkalibreringsdata: Genstart den 

09 Om funktionsbitten ikke er konfigureret 

12 
Åbningsfejl under start på knap til hævning eller sæ nkning af chassis: Tjek kabling til vippekontakten eller 
om vippekontakten er begræ nset i sin bevægelse. 

18 
Beskyttelsesfejl for lunkesikring: Kontrollér, om beskyttelsesafbryderen til lunkesikringen er aktiveret, og 
kontroller, om stopkontakten til beskyttelse af lunkesikringen er aktiveret. Kontroller ledningerne til 
kontakten, den nedre græ nseafbryder og ledningerne. 

23 Aktiver løftebevægelsen med minimumshøjden, eller nedlukning af løftegræ nsefunktionen  
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Display Beskrivelse 

27 Kontroller, at proportionalventilen er tilsluttet korrekt. 

31 
Fejl i tryksensor: Kontrollér sensorens ledningsnet og sensoren. Kontroller for at bekræ fte, at den korrekte 
maskinmulighed med overbelastningsdetektion er valgt. 

32 
Fejl i vinkelsensor: Kontrollér sensorens ledningsnet og sensoren. Kontroller for at bekræfte, at den korrekte 
maskinmulighed med overbelastningsdetektion er valgt. 

33 
1412 let belastningstilstand mislykket overbelastningsvæ gtfunktion datakalibreringsfejl: Udfør 
væ gtkalibrering Udfør belastningskalibrering igen. 

35 Kontroller, om kalibreringsprocessen er omvendt 

36 Kontroller, om køretøjets spænding er for lav, og om den sk al oplades. 

37 Tryk på aktiverings -/rejseknappen og annuller ECU-dvale 

38 Fejl i kalibreringen af overbelastningsfunktion Udfør belastningskalibrering igen.  

39 
For lavt batteriniveau Tjek batteriniveauet, og opfyld elektrolytten, hvis væ skeniveauet er for lavt. Kontroller, 
om væ skeniveaukontakten er installeret korrekt. 

40 Fejl i gen-forbindelse af GPS Tjek forbindelsesstatus 

41 Slip oplåsningsinstruktioner gennem platformen (gæ lder kun for ECU'en med GPS-funktionen) 

42 
Fejl ved nedtrykning af knap til venstredrejning af platform under start: Sørg for, at knapperne på håndtaget 
ikke er trykket ned. Hvis ikke, overvej at udskifte håndtaget eller PCU'en.  

43 
Fejl ved nedtrykning af knap til højredrejning af platform under start: Sørg for, at knapp erne på håndtaget 
ikke er trykket ned. Hvis ikke, overvej at udskifte håndtaget eller PCU'en.  

44 AC-pumpemotorens parameterindstillingsfejl 

45 AC-pumpemotorens hardwarefejl 

46 
Fejl ved nedtrykning af knap til platformsaktiveringshåndtag under start: Sørg for, at aktiveringskontakten på 
håndtaget ikke er trykket ned. Hvis ikke, overvej at udskifte håndtaget eller PCU'en.  

47 
 Fejl: "Platformshåndtaget er ikke i midterposition" under start: Bekræ ft, at håndtaget er i den midterste 
position, og kontrollér parameterindstillingen for den midterste position. Hvis det er normalt, kan du overveje 
at udskifte håndtaget eller PCU'en.  

49 AC-pumpemotor detekteringsfejl 

50 AC-pumpemotor kontaktorfejl 

52 
Fejl i frem-spole: Kontrollér spolens tilslutning, og bekræ ft, at den er normal. Hvis det er normalt, skal du 
kontrollere spolen for kortslutning eller åbent kredsløb.  

53 
Fejl i tillbage-spole: Kontrollér spolens tilslutning, og bekræft, at den er normal. Hvis det er normalt, skal du 
kontrollere spolen for kortslutning eller åbent kredsløb.  

54 
Løftefejl på løftespole: Kontrollér spolens tilslutning, og bekræ ft, at den er normal. Hvis de t er normalt, skal 
du kontrollere spolen for kortslutning eller åbent kredsløb.  

55 
Fejl ved hæ vning af sæ nkespole: Kontrollér spolens tilslutning, og bekræ ft, at den er normal. Hvis det er 
normalt, skal du kontrollere spolen for kortslutning eller åbent k redsløb.  

56 
Fejl i højre drejespole: Kontrollér spolens tilslutning, og bekræ ft, at den er normal. Hvis det er normalt, skal 
du kontrollere spolen for kortslutning eller åbent kredsløb.  

57 
Fejl i venstre drejespole: Kontrollér spolens tilslutning, og bekræ ft, at den er normal. Hvis det er normalt, 
skal du kontrollere spolen for kortslutning eller åbent kredsløb.  

58 
Bremsespolefejl: Kontrollér spolens tilslutning, og bekræ ft, at den er normal. Hvis det er normalt, skal du 
kontrollere spolen for kortslutning eller åbent kredsløb.  
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Display Beskrivelse 

60 Kontroller motorstyringen. 

61 Køl maskinen ned, og kontroller ledningerne. Hvis ledningsføringen er i orden, skal motorstyringen udskiftes  

62 Genstart maskinen, hvis der er en fejl, tjek årsagen; hvis fejle n stadig eksisterer, udskift motorstyringen 

63 Kontroller ledningerne, og genstart den, og udskift om nødvendigt motorstyringen  

64 Kontroller, om motorparameteraktiveringsforsinkelsen er for kort, og bekræ ft, at parameteren er korrekt 

65 Kontroller ledningerne, og sørg for, at den korrekte gasspjæ ldstype er valgt i motorstyringen 

66 Sørg for, at parameteren for nødkontrol i motorstyringen er slået fra  

67 
Motoraktiveringsforsinkelsen kan væ re for kort og bekræfter, at parameteren for andre motorregulatorer er 
korrekte 

68 
Lav spænding, fejl Tjek batterispæ ndingen og oplad om nødvendigt. Kontroller forbindelsen mellem 
batteriet og kontakten, forstærk eller rengør den. Kontroller, om spæ ndingen på PCU'en og ECU'en er 
normal. 

69 
MC detekterer strøm i motoren, men der skal ikke væ re nogen strøm i dette tilfæ lde. MC mener, at bremsen 
er slået til  

70 Juster ZAPI'en og/eller kontroller skiftespændingen på grund af løse ledninger  

71 Kontroller hovedkontaktorens ledninger, udskift kontaktoren om nødvendigt, eller udskift motorstyringen  

72 Tjek batterispæ ndingen, tjek om det oplader. Hvis fejlen stadig eksisterer, prøv at udskifte motorstyringen 

73 Køl genstartmaskinen ned, eller udskift motorstyringen  

74 Kontroller ledningerne til motoren, eller udskift motorstyringen 

75 Kontroller ledningerne til pumpemotoren, genstart maskinen eller udskift motorstyringen 

76 Kontroller ledningerne til den venstre drivmotor, genstart maskinen eller udskift motorstyringen 

77 Kontroller motorens ledninger, genstart maskinen eller udskift motorstyringen 

78 Kontroller ledningerne til pumpemotoren, genstart maskinen eller udskift motorstyringen 

79 Kontroller motorforbindelsen og sørg for, at de er spændt, og kontroller motoren for kortslutning 

80 
Alarm for mere end 80 % belastning: Da platformen er tæ t på belastningsgrænsen, anbefales det ikke at 
øge belastningen.  

81 Kontroller motorforbindelsen og sørg for, at de er spændt, og kontroller motoren for kortslutning 

82 
Kontroller tilslutningen af spoleterminalen og sørg for, at de er spæ ndt, og kontroller, om spolen er tilsluttet 
korrekt 

83 
Kontroller tilslutningen af spoleterminalen og sørg for, at de er spæ ndt, og kontroller, om spolen er tilsluttet 
korrekt 

84 Kortslutningsfejl i motorstyring 

85 Kontroller, at bremseforbindelsen er korrekt 

86 Kontroller, at bremseforbindelsen er korrekt 

87 Kontroller, at bremseforbindelsen er korrekt 

89 Kontroller motorkredsløbsforbindelsesstatus  

90 
Alarm for mere end 90% belastning: Da platformen er tæ t på belastningsgræ nsen, anbefales det ikke at øge 
belastningen. 

91 Kontroller, om den venstre drevmotor er kortsluttet 
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Display Beskrivelse 

92 Kontroller, om den højre drevmotor er kortsluttet  

93 AC-pumpemotorens bremsefejl 

94 AC-pumpemotor køretemperatur fejl  

95 AC-pumpemotor temperatur fejl 

96 AC-pumpemotorspæ nding eller unormalt batteri 

97 AC-pumpemotor køretemperatur fejl  

98 AC-pumpemotor hastighedssensor fejl 

99 
Alarm for mere end 99% belastning: Da platformen har nået belastningsgrænsen, må du ikke øge 
belastningen. 

OL Platformsoverbelastningsalarm: Reducér straks belastningen.  

LL 
 Fejl "Maskinen hæ lder over sikkerhedsgræ nsen": Hvis liften hæ lder skal den om muligt bringes tilbage til 
vandret. Hvis maskinen er vandret, skal du kontrollere ledningerne til niveausensoren eller sensoren. 

Historisk fejlstatus 

1) Kontrolboksen kan vise de seneste 10 fejlalarmkoder. Tryk p¬ hßjre drejenßgle p¬ toppen af 

h¬ndtaget, og hold den nede i 10 sekunder (tryk ikke p¬ h¬ndtagets aktiveringskontakt) for at logge p¬ 

den historiske fejlstatus. 

2) Tryk p¬ kontakten til venstredrej for at se den forrige fejlkode, indtil du n¬r den fßrste. Tryk p¬ den 

hßjre drejekontakt for at se den historiske fejlkode i omvendt rÞkkefßlge, indtil du n¬r den seneste. 

For fejlkoder henvises til tabellen ovenfor. 

3) Tryk p¬ aktiveringsknappen p¬ h¬ndgrebet for at genoprette normal driftsstatus. 
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Kapitel 8 Transport- og løfteinstruktioners  

Ƕ! ADVARSEL 

Fßlg disse instruktioner. 

 ̧ N¬r du lßfter maskinen med en kran, skal du 

sikre dig, at kranen har den rette kapacitet og 

rigning til at h¬ndtere maskinens vÞgt. 

 ̧ Kun kvalificeret personale m¬ lÞsse og losse 

maskinen p¬ en lastbil til transport.  

 ̧ TrÞkkßretßjet skal parkeres p¬ fast, jÞvnt 

underlag. 

 ̧ N¬r du lÞsser maskinen, skal du sßrge for at 

blokere hjulene p¬ transportkßretßjet for at 

sikre, at det ikke bevÞger sig. 

 ̧ Sßrg for, at kßretßjets kapacitet, lastflade og 

fastspÞndingsudstyr er tilstrÞkkeligt til at 

bÞre maskinens vÞgt. Se typeskiltet p¬ 

maskinen for totalvÞgt. 

 ̧ Sßrg for at lÞsse maskinen p¬ en flad, plan 

overflade og blokere hjulene, fßr du slipper 

bremsen. 

 ̧ Kßr ikke maskinen, n¬r du kßrer op og ned af 

en skr¬ning, eller n¬r du kßrer p¬ en skr¬ning, 

der overstiger maskinens nominelle 

stigningsevne. For kßrsel p¬ en skr¬ning 

henvises til kapitel 7 ï Betjeningsvejledning. 

Hvis lÞsserampen p¬ det trÞkkende kßretßj 

overstiger maskinens maksimale nominelle 

kßregrad, skal maskinen lÞsses og aflÞses 

med et spil i henhold til instruktionerne for 

bremseudlßsning. 

8.1 Udlßsning af bremsen 

Ƕ! KOLLISIONSFARE 

Undladelse af at sikre maskinen, fßr du 

slipper bremserne, vil resultere i 

dßdsfald eller alvorlig personskade. 

1. Sßrg for, at maskinen er p¬ en fast, plan 

overflade eller sikret. 

2. L¬s hjul. 

3. Slip bremserne. 

Bremseudlßsningsfunktion (for 

modeller med elektrisk drev) 

1)  Plac®r kiler under hjulene for at forhindre 

liften i at bevÞge sig. 

2) Sßrg for, at spiltovet er fastgjort korrekt ved 

fastgßrelsespunktet p¬ chassiset, og at der 

ikke er nogen hindring p¬ passagen. 

3) Fjern bremseknappen, bremselßft hvis 

spÞndingen p¬ liften er hßjere end 10 v. 

Aktiv®r bremseknappen for at klargßre liften 

efter justering. 
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4) Maskinen ingen elektricitet eller hvis 

maskinens spÞnding er mindre end 10 v, i 

henhold til fßlgende operation. 

Skru drivmotorens endedÞksel af; 

 

Skru M6 * 25 bolten ind i skruehullerne i 

bremseskiven, se Figur 2; 

Ƕ! BEMÎRKNING: For 
SS0407E/SS0507E/SS0607E-modeller skrues 

M3*20-bolten ind i skruehullerne i bremseskiven. 

 

˒. Drej bolten med uret. N¬r bremseafstanden 

er stßrre end 0,003 tommer (0,08 mm), 

udlßses bremsen. 

 

Gentag ovenst¬ende procedure p¬ den 

modsatte drivmotor. Med begge 

drivmotorbremser udlßst kan maskinen flyttes 

manuelt. 

Efter at have flyttet maskinen, geninstaller 

begge drivmotorer til de originale forhold. 

Bremseudlßsningsfunktion 

(nßgleudlßsning) 

Ƕ! BEMÎRK: 

Fßr du slipper bremsen, skal 

hovedstrßmforsyningen tilsluttes, og 

nßdstopkontakten p¬ chassis og 

platform skal afbrydes. 

1. Bloker hjulene for at forhindre maskinen i at 

rulle. 

2. Sßrg for, at spillinen er ordentligt fastgjort til 

at drive chassisets fastgßrelsespunkter, og at 

stien er fri af alle forhindringer. 

3. Drej nßglekontakten til hßjre for at frigßre 

bremsen. 

 

Efter bremseudlßsning: 
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1. Bloker hjulene for at forhindre maskinen i at 

rulle.  

2. Drej nßglekontakten til den slukkede position 

for at aktivere bremsen. 

Bremseudlßsningsfunktion (til modeller 

med hydraulisk drev) 

1) Blok®r hjulene for at forhindre maskinen i at 

rulle. 

2) Sßrg for, at alle lßfteanordninger er korrekt 

fastgjort ved de angivne 

fastgßrelses-/lßftepunkter p¬ chassiset, og at 

der ikke er nogen forhindringer i vejen. 

3) Tryk p¬ den sorte bremseudlßserknap for at 

¬bne bremseventilen. 

 

4) TrÞk i den rßde bremseudlßserpumpeknap. 

 

8.2 Transportsikkerhed 

1) Bloker maskinens hjul, n¬r du gßr klar til 

transport. 

2) TrÞk den udlagte platform tilbage og fastgßr 

den. 

3) Indstil nßgleafbryderen til OFF-positionen, og 

tag nßglen ud fßr transport af maskinen. 

Frakobl og fjern platformens kontrolboks. 

Opbevar p¬ et sikkert sted fßr transport af 

maskinen. 

4) Sßrg for, at for- og baghjulene er forsvarligt 

blokerede, og at maskinen er inspiceret for at 

sikre, at der ikke er lßse eller usikrede dele.  

5) Fastgßr maskinen p¬ transportoverfladen 

ved hjÞlp af befÞstigelsespunkterne p¬ 

chassiset. 

 

6) Brug mindst fire kÞder eller bindestropper. 

 

7) Sßrg for at bruge kÞder eller bindestropper 

med tilstrÞkkelig bÞreevne. 
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8) Fastgßr det foldede gelÞnder (hvis det 

forefindes) med en bindestrop fßr transport 

ɏ! ADVARSEL 

Fßlg de fßlgende instruktioner. 

 ̧ Kun personale, der er kvalificeret til at lÞsse 

og transportere tungt udstyr, kan rigge 

lßfteudstyr og lßfte maskinen. 

 
Tabel 12 - Tyngdepunkt 

Model X-akse 

(mm) 

Y-akse 

(mm) SS0407E 553 521 

SS0507E 566,195 504,954 

SS0407ER 516,03 471,76 

SS0507ER 582,85 539,28 

SS0607E 835,1 579,4 

AS0607W 
769,2 487,5 

AS0607WE 

AS0607 
546,3 478,8 

AS0607E 

AS0608 
823 615,6 

AS0608E 

AS0808 
860,2 645,6 

AS0808E 

AS0612 
1291,89 597 

AS0612E 

AS0812 
847,76 606,13 

AS0812E 

AS1012 
991,5 645 

AS1012E 

AS1212 
1202 683,15 

AS1212E 

AS1413 
1090,5 853 

AS1413E 

 ̧ Kun personale, der er kvalificeret til at kßre 

gaffeltruck, har tilladelse til at lÞsse og losse 

maskinen med en gaffeltruck. 

 ̧ Sßrg for, at kranens lßftekapacitet, 

lÞsseflade, lÞssestropper eller reb er 

tilstrÞkkelig til at bÞre maskinens vÞgt. For 

serienummer, se venligst navneskiltet. 

8.3 LÞsning af liften med 
gaffeltruck 

1) Sßrg for at fastgßre den forlÞngede platform, 

styreenheden og chassisbakken Fjern alle 

bevÞgelige komponenter fra maskinen. 

2) SÞnk platformen helt. Hold platformen foldet 

i hver transportproces.  

3) Brug gaffeltruckens lommer p¬ begge sider 

af stigen. 

Sted

ets 

lßfte

punk

t 

sted 

lßft 

Punkt 
Y 

akse 

X 

akse 
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4) Plac®r gaflerne p¬ gaffeltrucken i 

gaffeltruckens lommer. 

5) Kßr gaffeltrucken fremad for at sÞtte gaflen 

helt ind i lommerne. 

6) Lßft maskinen 15 cm, og vip gaflerne let 

bagud for at holde maskinen stabil.  

7) Hold maskinen vandret, n¬r gaflerne sÞnkes. 

ɏ!  BEMÎRKNING 

Komponentbeskadigelse kan skyldes, at 

maskinen lßftes fra siden. 

8.4 Lßfteforholdsregler 

1) SÞnk platformen helt. Sßrg for at sikre den 

udlagte platform, controlleren og 

chassisbakken. Fjern alle bevÞgelige 

komponenter fra maskinen. 

ɏ!  BEMÎRKNING 

Brug tyngdepunktet vist p¬ 

lßftemÞrkaten p¬ maskinen. 

2) Sprederen kan kun fastgßres til det angivne 

lßftepunkt p¬ den viste maskine. 

3) Der er to lßftehuller i maskinens frontpanel, 

og der er to lßftehuller i den bageste 

endeplade, der skal bruges ved lßft af 

maskinen. 

4) Just®r l¬sevÞrktßjet, s¬ maskinen ikke 

beskadiges, og den holdes vandret. 
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8.5 Parkering og opbevaring  

Fßlg instruktionerne for parkering og opbevaring 

nedenfor̔ 

1) Kßr maskinen hen til et godt beskyttet og 

godt ventileret omr¬de. 

2) Sßrg for at sÞnke platformen helt. 

3) Skub nßdstopkontakten til positionen OFF. 

4) TildÞk om nßdvendigt kontrolpanelet og 

advarselsskiltene for at beskytte dem mod 

p¬virkninger. 

5) Hvis maskinen er parkeret i en lÞngere 

periode, skal hjulene p¬ begge sider 

dÞkkes med en blokeringsplade. 

6) Drej vÞlgerkontakten til strßmforsyningen 

til positionen OFF, og trÞk nßglen ud for at 

undg¬ start og uautoriseret brug af udstyret. 

7) hvis en vandalismepakke (ekstraudstyr) 

forefindes, kan arbejdsstationen og 

jordkontrolboksen tildÞkkes og l¬ses for at 

forhindre hÞrvÞrk. 

. 
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Kapitel 9 Mæ rkater og advarselsskilte 

SS0407E/SS0507E/SS0607E/SS0407ER/SS0507ER 
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SS0407E/SS0507E/SS0607E/ SS0407ER/SS0507ER MÞrkatliste 

Kode Navn Kode Navn 

1 Forbudt hot plug-skilt 23 Tegn p¬ retning af fremskridt 

2 Firmalogo 24 Risiko for elektrisk stßd 

3 Modelidentifikation 25 
OpmÞrksomhedsmÞrke for 

hudinfraktioner 

4 Advarselslinje 26 Olie 

5 Firmalogo 27 
Luk chassisbeslagets 

advarselsskilt 

6 IPAF 28 CE skilt 

7 Pilindikationsskilt 29 Advarselsbeskrivelse 

8 Forbudsskilt 30 OpmÞrksomhed ved eftersyn 

9 Reducer platform advarselsskilt 31 FastemÞrke af transportdele 

10 Vejledning 32 Forankringspunkt for snore 

11 Symbol for maksimal manuel kraft 33 Ingen vandspray 

12 Symbol for maksimal manuel kraft 34 Risiko for elektrisk stßd 

13 Platform sikkerhedsadvarselsskilt 35 Knusningsfareskilt 

14 Bßjleskilt 36 Vipningsfareskilt 

15 Lßfteposition 37 
Hold dig vÞk fra maskinens 

advarselsskilte 

16 Hele liftens navneskilt 38 Sluk for strßmskiltene 

17 Hele liftens navneskilt 39 
Batteri til modvægt 

advarselsskilte 

18 Batteriopladningsskilt 40 
Advarselsskilte for eksplosive 

forbrÞndinger 

19 NßdfaldsmÞrke 41 Farebeskrivelse 

20 
Sikkerhedsadvarselsskilte for 

bremseudlßsning 
42 Gaffeltrucks gaffelposition 

21 Risiko for elektrisk stßd 43 Gaffeltruck sikkerhedsarm 

22 Hjullastkapacitet skilt   
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SS0407E/SS0507E/SS0607E/SS0407ER/SS0507ER MÞrkat 
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AS0607E/AS0607WE 
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AS0607E/AS0607WE Mærkatliste 
 

Kode Navn Kode Navn 

1 
Forbudt hot plug-skilt 

22 
Luk chassisbeslagets 

advarselsskilt 

2 Firmalogo 23 OpmÞrksomhed ved eftersyn 

3 Modelidentifikation 24 CE skilt 

4 Advarselslinje 25 Forankringspunkt for snore 

5 IPAF  26 Knusningsfareskilt 

6 Hold dig vÞk fra maskinen skilt 27 Lßfteposition 

7 Forbudsskilt 28 FastemÞrke af transportdele 

8 
Reducer platform advarselsskilt 

29 
Sikkerhedsadvarselsskilte for 

bremseudlßsning 

9 Pilindikationsskilt 30 Olie 

10 Vejledning 31 Ingen vandspray 

11 Symbol for maksimal manuel kraft 32 Hele liftens navneskilt 

12 Symbol for maksimal manuel kraft 33 Hele liftens navneskilt 

13 Platform sikkerhedsadvarselsskilt 34 Elektrisk stßd skilt 

14 Gaffeltruck sikkerhedsarm 35 Gaffeltrucks gaffelposition 

15 Bßjleskilt 36 Batteriopladningsskilt 

16 Tegn p¬ retning af fremskridt  37 Farebeskrivelse 

17 Hjullastkapacitet skilt 38 Advarselsbeskrivelse 

18 
NßdfaldsmÞrke 

39 
Advarselsskilte for eksplosive 

forbrÞndinger 

19 
Risiko for elektrisk stßd 

40 
Batteri til modvægt 

advarselsskilte 

20 Risiko for elektrisk stßd 41 Vipningsfareskilt 

21 
OpmÞrksomhedsmÞrke for 

hudinfraktioner 
42 

Firmalogo 
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AS0607E/AS0607WE 
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AS0608E/AS0808E 
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AS0608E/AS0808E Mærkatliste 

Kode Navn Kode Navn 

1 Forbudt hot plug-skilt 22 Ingen vandspray 

2 Firmalogo 23 Olie 

3 Modelidentifikation 24 Hele liftens navneskilt 

4 Advarselslinje 25 Hele liftens navneskilt 

5 Firmalogo 26 Symbol for maksimal manuel kraft 

6 IPAF 27 Symbol for maksimal manuel kraft 

7 Knusningsfareskilt 28 Vejledning 

8 Risiko for elektrisk stßd 29 Reducer platform advarselsskilt 

9 NßdfaldsmÞrke 30 Elektrisk stßd skilt 

10 Hold dig vÞk fra maskinen skilt 31 Forbudsskilt 

11 Hjullastkapacitet skilt 32 Pilindikationsskilt 

12 Tegn p¬ retning af fremskridt  33 Platform sikkerhedsadvarselsskilt 

13 OpmÞrksomhedsmÞrke for 

hudinfraktioner 

34 Farebeskrivelse 

14 Luk chassisbeslagets advarselsskilt 35 Advarselsbeskrivelse 

15 OpmÞrksomhed ved eftersyn 36 Advarselsskilte for eksplosive 

forbrÞndinger 

16 CE skilt 37 Batteri til modvægt advarselsskilte 

17 Forankringspunkt for snore 38 Risiko for elektrisk stßd 

18 Sikkerhedsadvarselsskilte for 

bremseudlßsning 

39 Vipningsfareskilt 

19 Lßfteposition 40 Gaffeltruck sikkerhedsarm 

20 Bßjleskilt 41 Batteriopladningsskilt 

21 FastemÞrke af transportdele 42 Gaffeltrucks gaffelposition 
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AS0608E/AS0808E Mærkat 
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AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1212E 
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AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1212E MÞrkatliste 

Kode Navn Kode Navn 

1 Forbudsskilt 22 Lßfteposition 

2 Pilindikationsskilt 23 Bßjleskilt 

3 Reducer platform advarselsskilt 24 Ingen vandspray 

4 Vejledning 25 Olie 

5 Forbudt hot plug-skilt 26 FastemÞrke af transportdele 

6 Firmalogo 27 Hele liftens navneskilt 

7 Modelidentifikation 28 Hele liftens navneskilt 

8 Advarselslinje 29 Elektrisk stßd skilt 

9 Firmalogo 30 Forankringspunkt for snore 

10 IPAF  31 Farebeskrivelse 

11 Knusningsfareskilt 32 Advarselsbeskrivelse 

12 Risiko for elektrisk stßd 33 
Advarselsskilte for eksplosive 

forbrÞndinger 

13 Hold dig vÞk fra maskinen skilt 34 
Batteri til modvægt 

advarselsskilte 

14 Tegn p¬ retning af fremskridt 35 Risiko for elektrisk stßd 

15 NßdfaldsmÞrke 36 Gaffeltrucks gaffelposition 

16 Hjullastkapacitet skilt 37 Batteriopladningsskilt 

17 
OpmÞrksomhedsmÞrke for 

hudinfraktioner 
38 Vipningsfareskilt 

18 Luk chassisbeslagets advarselsskilt 39 Symbol for maksimal manuel kraft 

19 OpmÞrksomhed ved eftersyn 40 Symbol for maksimal manuel kraft 

20 CE skilt 41 Platform sikkerhedsadvarselsskilt 

21 
Sikkerhedsadvarselsskilte for 

bremseudlßsning 
42 Gaffeltruck sikkerhedsarm  
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AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1212E 
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AS1413E 
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AS1413E MÞrkatliste 

Kode Navn Kode Navn 

1 Firmalogo 22 Batteriopladningsskilt 

2 Modelidentifikation 23 Hele liftens navneskilt 

3 Gaffeltruck sikkerhedsarm 24 Forbudt jordingsskilt 

4 Hold dig vÞk fra maskinen skilt 25 Pilindikationsskilt 

5 Tegn p¬ retning af fremskridt 26 Forbudsskilt 

6 Hjullastkapacitet skilt 27 Forankringspunkt for snore 

7 Risiko for elektrisk stßd 28 Vipningsfareskilt 

8 Knusningsfareskilt 29 Gaffeltrucks gaffelposition 

9 Luk chassisbeslagets 

advarselsskilt 

30 OpmÞrksomhed ved eftersyn 

10 Advarselsskilte for eksplosive 

forbrÞndinger 

31 OpmÞrksomhedsmÞrke for 

hudinfraktioner 

11 Batteri til modvÞgt advarselsskilte 32 IPAF 

12 Sluk-identifikation 33 Firmalogo 

13 Advarselslinje 34 Advarselsskilt for sÞnket 

platform 

14 Bßjleskilt 35 Advarselslinje 

15 Lßfteposition 36 Risiko for elektrisk stßd 

16 Symbol for maksimal manuel kraft 37 Olie 

17 Platform sikkerhedsadvarselsskilt 38 CE skilt 

18 FastemÞrke af transportdele 39 Advarselsbeskrivelse 

19 Vejledning 40 Farebeskrivelse 

20 Forbudt hot plug-skilt 41 Sikkerhedsadvarselsskilte for 

bremseudlßsning 

21 NßdfaldsmÞrke 42 Elektrisk stßd skilt 
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AS1413E MÞrkat  
















































































